
Gebruikershandleiding

Form.-Nr. GNL-L2S300
Rev. 10 / 19.01.2026
Wijzigingen voorbehouden

Producent:
DKL CHAIRS GmbH
An der Ziegelei 3
DE-37124 Rosdorf
Duitsland
+49 (0)551-50060
info@dkl.de
www.dkl.de

L2-S300



2

Inhoudsopgave

Bijlagen
> Instructions for Use W&H Dentalwerk B¿rmoos GmbH Electric motor EM-12L
> Gebruiksaanwijzing W&H Dentalwerk B¿rmoos GmbH Piezo scaler Handpiece PB 5
> Instructions for Use W&H Dentalwerk B¿rmoos GmbH FOOT CONTROL S-NW
> Gebruikershandleiding D¦RR Dental Spittoonventiel 3
> Gebruikershandleiding D¦RR Dental CAS 1 Combischeider
> Gebruikershandleiding D¦RR Dental CS 1 Combi-Sepamatic
> Gebruiksaanwijzing Functiespuit Luzzani Minilight
> USER MANUAL FARO EVA

Symbolen in de gebruikershandleiding      3
Symbolen in het unit        4
Inleiding         5
Informatie over de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)   6
Veiligheidsvoorschriften - Algemeen      7
Veiligheidsvoorschriften - tandarts-unit en watereenheid    8
Veiligheidsvoorschriften - handstukken      8
Technische gegevens        9
Eisen aan water en lucht     10
Afmetingen in mm      12
Productbeschrijving      13
Correcte werkwijze aan de L2     15
Voetbediening       16
Display-symbolen      17
Symbolen ï navigatie touch display    18
Symbolen - setup      19
Behandelstoel bewegen      20
Behandel-unit in gebruik nemen     22
Gebruikers invoeren      23
Gebruiker beheren      24
Hoofdmenu Instrumenten     24
Algemene functies instrumenten     25
Turbine starten       27
Turbine (Advanced Air) starten     27
Elektromotor starten      28
Piezo scaler starten      30
Functiespuit Luzzani Minilight     31
Unit-lamp LED-light EVA     32
Trayoppervlak       35
Spittoon       36
Afzuiging       37
Afzuigsysteem       38
Reiniging en desinfectie van de afzuighandstukken  39
Reiniging en desinfectie van het afzuigsysteem   41
Reiningen en desinfecteren van de oppervlakken  43
Reiniging en desinfectie van de instrumenten-trays  46
Controleer op olieresten in de retourlucht van de turbine  46
Bottle Care System      47
Spoelfunctie met het Bottle Care System   49
Intensief spoelen met het Bottle Care System   49
Waterafscheidingseenheid (WTE)    50
Spoelfunctie met de waterafscheidingseenheid (WTE)  52
Intensief spoelen met de waterafscheidingseenheid (WTE) 53
De waterafscheidings-unit vullen met DK-DOX 150  54
Instrumenten water en lucht instellen    55
Onderhoud en controle      56
Technische veiligheidscontroles     56
Storingsmeldingen      57
Garantieverklaring + Afvalverwerking    59
Resultaten van de elektromagnetische testen (EMC)  60
Gebruik van extern HF-chirurgisch apparaat   61
Accessoires en reserveonderdelen van DKL CHAIRS  61



3

Symbolen in de gebruikershandleiding

WAARSCHUWING!
(ter voorkoming van 
persoonlijk letsel)

Algemene uitleg, zonder 
gevaar voor personen 
of dingen

Thermisch 
desinfecteerbaar

Te steriliseren tot de 
aangegeven 
temperatuur

Neem contact op met 
het servicecentrum

LET OP!
(ter voorkoming van 
materiele schade)

Symbolen op de unit

Raadpleeg de gebruiksaan-
wijzing of raadpleeg de 
elektronische gebruiksaan-
wijzing

AAN / UIT Mag niet bij het huisvuil

CE-markering met
Identiý catienummer van 
de aangemelde instantie

Applicatiegedeelte van 
Type B

Productie-datum Productnaam Seriennummer

V Elektrische spanning VAAC

A Hz

Elektrisch vermogen

Stroomsterkte Wisselstroom fre-
quentie

Elektrische zekering

Wisselstroom

Voetbediening

Producent Medicijn product UDI - Product 
Identiý catie

Gevaarlijke elektrische 
spanning!

Gebod: 
Apparaat spanningsvrij 
schakelen

Gebod: 
Netstekker uit het stop-
contact trekken
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Symbolen in het unit

Aardaansluiting ï 
randaarde

Functie aarde

Symbolen op de verpakking

Rechtop transporteren; boven

Toegestaan temperatuurbereik

Luchtvochtigheid. Beperking

Beschermen tegen vocht

Niet stapelen

Breekbaar

N
Sterpunt voor nulleider

Luchtdruklimiet
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Inleiding

Voor uw eigen veiligheid en die van uw pati±nten    
Deze gebruikershandleiding is bedoeld om de bediening van uw product uit te leggen. 
Maar we moeten ook waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke situaties. Uw eigen 
veiligheid, de veiligheid van uw team en natuurlijk die van uw pati±nten zijn voor ons 
van groot belang.

Let u op de veiligheidsvoorschriften.

Toepassing
Deze behandel-unit is bestemd voor de tandheelkundige diagnose en behandeling van kinderen en 
volwassenen.

Oneigenlijk gebruik kan de behandel-unit beschadigen en risicoós en gevaar 
opleveren voor pati±nt, gebruiker en derden.

Vakbekwaamheid van gebruiker
De DKL-behandel-unit mag alleen worden bediend na instructie door medisch, vakkundig en 
praktisch geschoold en opgeleid personeel. Bij de ontwikkeling en het ontwerp van de behandel-unit 
zijn wij uitgegaan van de doelgroep tandarts (m/v), mondhygi±nist(e), tandspecialist(e) (profylaxe) en 
tandartsassistent(e).

Het product voldoet aan de EU-normering
Deze medische unit voldoet aan de voorschriften van verordening (EU) 
2017/745.0123

Aansprakelijkheid van de producent
De producent kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor nadelige 
gevolgen voor veiligheid, betrouwbaarheid en prestatie van de behandel-unit 
als onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:
> De tandarts-unit moet worden gebruikt in overeenstemming met deze 
   gebruikershandleiding
> Installatie, aanpassingen, uitbreidingen, nieuwe instellingen en reparaties
   moeten worden verricht door DKL-technici of door DKL geautoriseerde 
   personen of bedrijven.
> De elektrische installatie van de behandelruimte moet voldoen aan de norm
   IEC 60364-7-710 (>Aanleg van elektrische systemen in ruimtes voor 
   medische doeleinden >) resp. de in uw land geldende voorschriften.
> De jaarlijks voorgeschreven onderhoudsbeurten en 
   reparatie-werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de 
   EN 62353 richtlijnen. 
> Hercontroles en controles moeten voor de inwerkingstelling van medische
   elektrische apparaten en systemen volledig worden doorgevoerd 
   (zie algemene voorschriften)
> Bij gebruik moeten de nationale wettelijke bepalingen in acht worden 
   genomen, in het bijzonder de geldende veiligheidsvoorschriften op de
   werkvloer en de geldende maatregelen ter vermijding van ongevallen.
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Informatie over de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) volgens IEC/EN 60601-1-2

Dit medisch hulpmiddel is noch levensbehoudend noch aan een pati±nt gekoppeld. Het is 
geschikt voor gebruik in thuiszorgomgevingen en in medische instellingen, behalve in ru-
imten/omgevingen waar elektromagnetische storingen met een hoge intensiteit optreden.
De klant en/of de gebruiker moet ervoor zorgen dat het medisch hulpmiddel in een derge-
lijke omgeving en volgens de voorschriften van de fabrikanten wordt geplaatst en gebruikt. 
Dit medisch hulpmiddel gebruikt RF-energie alleen voor interne functies. De RF-emissies 
zijn daarom erg laag en interferentie met andere elektronische apparatuur in de buurt is niet 
waarschijnlijk.
Er zijn geen aparte voorzorgsmaatregelen nodig om de basisveiligheid en de essenti±le 
prestaties van dit medisch hulpmiddel in stand te houden.

Gebruiksomgeving en EMC-waarschuwingen

Prestaties

Dit medisch hulpmiddel heeft geen kritische functies en daarom geen essenti±le prestaties.

RF-communicatieapparatuur

Draagbare RF-communicatieapparatuur (radioapparatuur) (inclusief het toebehoren zoals 
antennekabels en externe antennes) mag niet op minder dan 30 cm afstand van enig on-
derdeel van het medisch hulpmiddel worden gebruikt. Het negeren kan tot verminderde 
prestaties van het medisch hulpmiddel leiden.
DKL CHAIRS garandeert alleen bij het gebruik van origineel toebehoren en originele on-
derdelen dat het apparaat aan de EMC-richtlijnen voldoet. Het gebruik van toebehoren en 
onderdelen die niet door DKL CHAIRS goedgekeurd zijn, kan tot meer elektromagnetische 
interferentie of tot minder weerstand tegen elektromagnetische interferentie leiden.
Het gebruik van het medisch hulpmiddel vlak naast of met andere apparatuur in gestapel-
de vorm moet worden voorkomen, omdat dit een foutieve werking tot gevolg zou kunnen 
hebben. Als een gebruik op de beschreven wijze toch noodzakelijk is, moeten het medisch 
hulpmiddel en de andere apparatuur in de gaten worden gehouden om er zeker van te zijn 
dat ze goed werken.

De behandelingsunit is geschikt voor gebruik bij pati±nten met pacemakers, mits een vei-
ligheidsafstand van minimaal 15 cm wordt aangehouden tussen de unit en de pacemaker. 
De functionaliteit van actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (AIMD) (bijvoorbeeld 
pacemaker, ICD) kan worden beµnvloed door elektrische, magnetische en elektromagne-
tische velden. Informeer of de pati±nt andere actieve implanteerbare medische apparaten 
(AIMD) heeft voordat u de behandelingsunit gebruikt, en informeer hem over de risicoós.

Risicoôs door elektromagnetische velden

Het medisch hulpmiddel mag niet in de buurt van chirurgische RF-apparatuur worden ge-
bruikt. 
Raadpleeg de instructies op pagina 61 voor het gebruik van een extern HF-chirurgisch 
apparaat.
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Veiligheidsvoorschriften - Algemeen
> De behandel-unit moet 24 uur op kamertemperatuur acclimatiseren.
> Controleer de behandel-unit en de bekabelde instrumenten iedere keer v··r gebruik op
   beschadigingen of losse onderdelen.
> In geval van beschadiging de behandel-unit niet gebruiken.
> Controleer de ingestelde parameters iedere keer dat u de unit opnieuw opstart.
> Laat het apparaat bij ieder gebruik eerst proefdraaien.
> De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het tijdig uitschakelen van het 
   systeem.
> Zorg ervoor dat de behandeling bij een eventuele storing of uitval van unit of 
   instrumenten veilig kan worden afgerond.
> Gebruik alleen originele DKL-zekeringen.
> Raak nooit gelijktijdig de pati±nt en de elektrische aansluitingen van de 
   behandel-unit aan.
> De tandarts-unit, de assistent-unit, de tray en de unit-lamp niet belasten.door erop te
   leunen.
> Houd de pati±nt en het personeel in het oog als u de tandarts-unit, de behandelstoel, de
   tray of de unit-lamp beweegt.
> Schakel de behand-unit uit voordat u de praktijk verlaat.
Hygi±ne en onderhoud v··r gebruik
> Voor of na iedere behandeling moet het apparaat meteen worden gereinigd en 
   gedesinfecteerd.
> Draag beschermende kleding.

De behandel-unit is geclassiý ceerd als ānormaal apparaató (gesloten, niet-waterdicht).

De behandel-unit is niet geschikt voor gebruik in een omgeving met potentieel gevaar voor 
explosie of met explosieve mengsels van verdovingsmiddelen met zuurstof of lachgas.

De behandel-unit is niet geschikt voor gebruik in met zuurstof verrijkte ruimtes.

Veiligheidsvoorschriften ï behandelstoel
> Niet geschikt voor pati±nten met een geestelijke of lichamelijke beperking die niet op
   hun rug kunnen liggen.
> Armen en benen van de pati±nt moeten op de stoel liggen.
> Het maximaal toegestane gewicht van de pati±nt is 150 kg.
> Niet op het hoofd- of voeteneinde gaan zitten als de behandelstoel in horizontale 
   stand staat.
> Stoelposities alleen aanpassen onder toezicht van de gebruiker.
> Bij verandering van de stoelpositie de pati±nt in het oog houden.
> Zorg ervoor dat er geen voorwerpen onder de behandelstoel liggen.

Volg de speciaal in uw land geldende richtlijnen, normen en aanwijzingen voor 
reiniging, desinfectie en sterilisatie.

Alle ernstige incidenten in verband met het medische hulpmiddel moeten worden gemeld 
aan de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteit!

Schakel het apparaat spanningsvrij v··r onderhouds-, reparatie- of 
toegangswerkzaamheden!
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Veiligheidsvoorschriften - tandarts-unit, assistent-element, watereenheid

> Voor de eerste inwerkingstelling en na stilstand (weekends, feestdagen, vakantie
   enz.) waterleidende systemen goed doorspoelen. 
> Voordat u aan het werk gaat, moeten alle instrument- aansluitingen gedurende 2
   minuten worden doorgespoeld.
> Druk voordat u aan het werk gaat de toets voor de bekervuller een paar keer in.
> Spoel de gebruikte instrumenten na iedere behandeling 20 seconden lang na.

Letsel of infectiegevaar door uitgestalde instrumenten: doordat de instrumenten op de 
tray zijn uitgestald kunnen er bij gebruik letstel of infecties ontstaan aan hand of onder-
arm . Daarom eerst naar de uitgestalde instrumenten of het bedieningspaneel kijken 
voordat u iets oppakt of aanraakt.

Veiligheidsvoorschriften - handstukken

> De maximaal toegestane belasting van 2 kg op de tandarts-unit en op het
   assistent-element niet overschrijden. 
> Beschikt u over een mobiele tandarts-unit in cartversie, vermijd dan 
   eventuele voorwerpen op de grond bij het verplaatsen van de cart. Bij 
   sterke weerstand kan de tandarts-unit omvallen.

U dient de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften in de gebruikershandleiding voor 
handstukken in acht te nemen.
> Gebruik voor de motoren uitsluitend handstukken met een ISO 3964 (DIN 13.940)
   compatibel koppelingsysteem en door de producent goedgekeurde handstukken.
> Gebruik voor door lucht aangedreven instrumenten uitsluitend koppelingsystemen
   overeenkomstig ISO 9168.
> Gebruik voor door lucht aangedreven instrumenten uitsluitend koppelingsystemen
   met terugzuigstop voor verontreinigd koelwater.
> U dient de door de producent van de handstukken aangegeven 
   overbrengingsverhouding tussen het maximale toerental en het maximale 
   draaimoment in acht te nemen.
> Gebruik alleen instrumenten in perfecte staat en let bij de motoren op de 
   draairichting van de roterende instrumenten. Volg de aanwijzingen van de producent.
> Bevestig de handstukken alleen als de motor stil staat.
> Mocht het koelmechanisme uitvallen, schakel de motor dan meteen uit.
> Controleer het handstuk v··r iedere behandeling op beschadiging en losse delen.
> Raak nooit het klemmechanisme van een handstuk aan terwijl de motor loopt of
   uitloopt.
> Pak nooit een draaiend of nog draaiend instrument op. 
> Voorkom oververhitting van de behandelplek.
> Controleer de noodstop.

Pati±nten met een zwak immuunsysteem of pati±nten met een speciý eke longziekte 
mogen niet in aanraking komen met water uit de behandel-unit. Het wordt aanbevolen 
steriele oplossingen te gebruiken.

> Raak nooit tegelijkertijd de USB-stekker onder de tandarts-unit en de pa-
   ti±nt aan.
> Zorg ervoor dat u geen computervirus overdraagt naar de besturingseen-
   heid via externe gegevensuitwisseling (USB-stick).
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Technische gegevens

Ingangsspanning 230V AC
Nominale spanning max. 4 A
Frequentie 50/60 Hz
Zekering T 6,3A H 250V primair
Maximaal vermogen 800 VA
Apparaatklasse volgens MDR (EU) 2017/745 IIa
Beschermingsklasse Apparaat beschermingsklasse I
Gebruiksonderdelen Applicatiegedeelte van Type B
Verontreiningsgraad 2
Overspanningscategorie II
Electrische voeding 3x1,5 mm2

Stuurleiding naar afzuiginstallatie 5x1,5 mm2 
Equipotentiaal 1x 4 mm2 

Relais stuurleiding bijzondere functie optioneel 3x1,5 mm2 
Vrije einde elektrische leidingen boven de vloer 500 mm
Zekering voor huisinstallatie Automatische stroomonderbreker: 16A medium-duty 

Aanbeveling: automatische stroomonderbreker type C
Mate van bescherming tegen binnendringen van water Standaardapparatuur (niet waterdicht). De voetbediening is 

waterdicht volgens beschermingsklasse IPX8.

De motoren van de behandel-unit zijn speciaal ontworpen voor tandeheelkundige behandelings-
methoden met tussenpozen.
Aandrijfmotoren voor de behandelstoel en rugleuning: Inschakelduur (max. 25 s ñONò / 400 s 
ñOFFò).

Apparaat met vaste aansluiting. Om het risico van een elektrische schok te vermijden, mag dit 
apparaat alleen worden aangesloten op een stroomnet met randaarde.

Voorwaarden transport en opslag
Omgevingstemperatuur -30 tot +70 ÁC
Relatieve luchtvochtigheid 10 tot 80 %

Luchtdruk 500 hPa - 1060 hPa

Werkomgeving
Textuur en belastbaarheid van de vloer De vloer moet volgens de norm DIN 18 202 egaal en 

horizontaal zijn. One  enheden in de vloer van maximaal 
2 mm over de totale lengte van de vloerplaat zijn 
acceptabel. De minimale belastbaarheid van de vloer 
moet 0,5 N/cm2 zijn (komt overeen met ca. 500 kg/m2).

Omgevingstemperatuur 10 tot 35 ÁC
Relatieve luchtvochtigheid 15 tot 80 %
Luchtdruk 700 hPa - 1060 hPa
Locatie Ò 3000m boven de zeespiegel

De behandel-unit mag niet worden gebruikt in ruimtes 
met gevaar voor explosie.

Gewicht
L2-S300 max. 235 kg
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Onderdeel water
Waterhardheid 1,5 tot 2,14 mmol/l = 8,4-12 dH
Ph-waarde 6,5 tot 8,5

Plaatselijke waterý ltratie Ò 100 Õm
Watertoevoer Leiding 10 x 1 mm, hoekventiel uitgang 3/8ò 
Wateraansluiting boven de vloer min 40 mm, max. 60 mm
Waterdruk bij toevoer 2,0 tot max. 6,0 bar
Waterkwaliteit Koud water in overeenstemming met de regionale en 

nationale drinkwaterregelgeving
Minimale doorstroom 3 l/min

Onderdeel lucht
Luchtdruk bij inname max. 7 bar
Luchtverbruik 80 Nl/min

On-site luchtý ltratie Ò 100 deeltjes met een omvang van 1 - 5 ɛm per m3 lucht
Oliegehalte Ò 0,5mg/m3. Olievrije compressoren. De compressor moet 

bacterievrije schone lucht aanzuigen.
Luchtvochtigheid Drukdauwpunt Ò ī20 ÁC bij atmosferische druk
Perslucht toevoer Leiding 10x 1mm, hoekventiel uitgang 3/8ñ
Luchtaansluiting boven de vloer min. 40 mm, max. 60 mm

Eisen aan water en lucht

Å Installatie dient plaats te vinden conform de nationale installatievoorwaarden (bijv. EN 1717)
Å Ter voorkoming van micro-organismen in de watertoevoerleiding dient u bij het aansluiten van deze leiding aan de 
  behandel-unit op het volgende te letten: 
   - Vermijd lange stomp leidingen naar de behandelunit
   - Kies voor een zodanige installatie dat overige belangrijke waterverbruikers (bijv. spittoon) achter de aansluiting van de
     behandel-unit van dezelfde leiding gebruik kunnen maken
   - Vermijd parallel aansluiting met de toevoer naar de warmwaterleidingen.
Å Aanbeveling: Installeer voor de watervoorziening van de behandel-unit een hoekventiel met 2 uitgangen en 2 afsluiters.
  De tweede uitgang stelt u in staat op een eenvoudige manier watermonsters te nemen voor microbiologisch onderzoek.

Lucht- en waterleidingen reinigen voorafgaand aan de installatie van het apparaat.

Splinters en andere vreemde sto  en zouden de behandel-unit in gespoeld of geblazen kunnen worden.
Metaalsplinters kunnen de werking van pneumatische componenten verstoren. 
Filters raken door vreemde sto  en verstopt.
Å Let er bij de montage al op dat er geen houtsplinters of andere vreemde sto  en in de leidingen zitten.
Å Spoel de waterleidingen door.
Å Blaas de luchtleidingen door.
Å Let op dat er na het doorspoelen resp. doorblazen geen vreemde sto  en meer in de leidingen terecht kunnen komen.

Voorafgaand aan de installatie van de behandel-unit moet de microbiologische waterkwaliteit van de 
leidingwatervoorziening perfect zijn en gewaarborgd worden in de vorm van een kiemgetal.
Bemonstering en bepaling van de kiemgetallen moeten worden uitgevoerd door een deskundig 
laboratorium.

Aansluiting op de openbare drinkwatervoorziening.
De behandel-unit met een waterscheidingssysteem voldoet aan de eisen van EN 1717 (vrije uitloop met een 
tussenafstand Ó 20 mm) en de DVGW. De unit is beveilgd conform werkblad W540 en voldoet daarmee eveneens aan de 
eisen van W270 en KTW.
Als de behandel-unit is uitgerust met een spittoon, dan zorgt de komspoeler voor de vrije afvoer met een tussenafstand 
Ó 20 mm. Als de behandel-unit is uitgerust met een Bottle Care System, dan is de sproeitoevoer naar de 
instrumenten gescheiden van de openbare watervoorziening.
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Voorschriften voor de afzuiginstallatie
Onderdruk voedingsklem 0,12 bar, max. 0,18 bar
Minimaal afzuigvermogen op de voedingsklem Ó750Nl/min
Afzuigsysteem Type 1: hoog nat of droog afzuigvermogen.

Doorsnee afzuighandstukken afzuighandstuk klein: 6 mm
afzuighandstuk groot: 16 mm

Afzuigslang DN40 HT-PP (polypropyleen, binnendiameter ca. 36,5 mm)
Waterafvoer DN40 HT-PP (polypropyleen, binnendiameter ca. 36,5 mm)
Watergradi±nt Min. 10 mm per meter
Hoeveelheid afvalwater 3 l/min

Filters in de behandel-unit Onderhoudsinterval Artikelnummer
Deeltjesý lter water inlet 80 ɛmJaarlijks vervangen 200095-E2
Deeltjesý lter perslucht ingang 50 ɛmJaarlijks vervangen 200095-E1

Solid state ý lters voor het 
afzuigsysteem

Maas 1mm In geval van beschadiging 
uiterlijk jaarlijks vervangen.

514100

1 Lucht: leiding minstens 10x1 mm. Hoekventiel uitgang 3/8ñ

2 Waterafvoer DN40 HT-PP

3 Afzuigslang DN40 HT-PP

4 Elektrische voeding 3x1,5 mm2

4 Equipotentiaal 1x 4 mm2 

4 Stuurleiding naar afzuiginstallatie 5x1,5 mm2

5 Water: leiding min. 10x 1mm
Hoekventiel uitgang 3/8ñ (2 uitgangen met 2 afsluitingen)

Voorschriften voor voedingsaansluitingen

Typische druk in het aanzuigsysteem

Zuigvermogen grote Afzuiger Onderdruk / mbar
90 NL/min 22,6
150 NL/min 38,2
200 NL/min 60,0

250 NL/min 88,8
300 NL/min 124
316 NL/min 137

Zuigvermogen kleine Afzuiger
50 NL/min 100,0
55 NL/min 120,0
60 NL/min 135,2
67 NL/min 162
80 NL/min 200

Eisen aan water en lucht

Voeteneinde

Hoofdeinde
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Afmetingen in mm

Behandelstoel:
lage stand 570 mm
hoge stand 800 mm

L2-S300 Variant korte rugleuning L2-S300 Variant lange rugleuning
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1 Behandelstoel zitgedeelte

2 Behandelstoel rugleuning

3 Behandelstoel hoofsteun met twee scharnieren

4 Behandelstoel joystick

5 Behandelstoel armleuning

6 Tandarts-unit

7 Tray

8 Spittoon

9 Unit-lamp LED-light EVA

10 Voetbediening tandarts-unit

Typeplaatje

Productbeschrijving
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Productbeschrijving

1 Tray

2 Handgreep

3 Turbineaansluiting

4 Micro-motor

5 Piezo scaler

6 Meerfunctiespuit met drie functies

7 Display

8 Grote Afzuiger

9 Kleine Afzuiger

Verbinding instrumentslangen: 
De slangen aan de instrumenten kunnen met een connector onder de tandarts-unit 
worden verbonden of verwijderd. De instrumenten zijn, afhankelijk van de gekozen ver-
sie, van links naar rechts als volgt aangebracht: turbineaansluitingen, micro-motor(en), 
piezo scaler en tenslotte de meerfunctiespuiten. De bedieningspanelen zijn aan de 
achterkant gemarkeerd. Verbind de slangen niet kruiselings.

Markering Instrument
GS Grote Afzuiger

KS Kleine Afzuiger
T Turbineaansluiting
M Micro-motor
S Meerfunctiespuit
P Piezo scaler
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Als u de pati±nt in liggende positie behandelt, heeft u een goed zicht op de boven- en onder-
kaak. Deze optimale werkhouding is mogelijk omdat u over voldoende beenruimte beschikt. 

Voor behandeling van de onderkaak wordt de pati±nt in een horizontale positie geplaatst, 
voor behandeling in de bbovenkaak wordt het hoofd iets achterover gebogen. 

De twee scharnieren van de hoofdsteun zorgen voor een stabiele ondersteuning van het 
hoofd ter hoogte van de onderste nekspieren. Zo ligt de pati±nt ontspannen en hoeft niet 
voortdurend van houding te veranderen. 

Als u de pati±nt in liggende positie behandelt, heeft u optimaal zicht en verkrijgt u optimale 
resultaten.

Correcte werkwijze aan de L2
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De standaard unit is eenvoudig te verplaatsen. Pak de standaard unit bij de handgreep en 
verplaats deze. Bij een verhoogde rug kan de standaardunit zowel aan de assistent- als 
aan de behandelaarszijde worden geplaatst. Als er sprake is van collisiegevaar met de 
tandarts-unit dan kan de behandelstoel niet worden versteld.

Positionering van de standaard unit 

Voetbediening

De voetbediening S-NW (draadloos) maakt het mo-
gelijk de behandelinstrumenten handsfree te gebru-
iken.

1 Startsignaal instrument

1 Stop/onderbreking automatische 
positieverandering stoel

2 Kort indrukken voor koelmiddel

2 Lang indrukken voor chipblower

3 Programma's instrument inschakelen

4 Kort indrukken links/rechtsdraaiende 
micro-motor

4 Lang indrukken unit-lamplicht dimmen

5 Beugel om in positie te brengen

Gebruik uitsluitend hoogwaardige 
batterijen type AA/Mignon/LR6/1,5 V.
Nadere informatie over gebruik, 
veiligheidsvoorschriften, reiniging en het 
verwisselen van batterijen vindt u in de 
gebruikershandleiding W&H
Voetbediening S-NW, S-N2.

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube 
DKL Germany.
Video: DKL CHAIRS L2-D2 SERIES WITH TOUCH SCREEN 
FUNCTIONS FOOT CONTROLLER

 LINK: https://youtu.be/R803BCMsbvk
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Display-symbolen

Touch display

Behandelstoel zittende en horizontale positie

Behandelstoel automatisch in beweging zetten

Vergrendeld scherm

Bel

Bekervuller

Spittoonspoeling

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Playlist: DKL CHAIRS L2-D2 SERIES DOCTORôS DEVICE WITH TOUCH SCREEN

 LINK: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBx4baZAs6WgjO9xNPs3m30bNHsd_DR4e
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Symbolen ï Informatie touch display

Instelling gekozen Favoriet uitgekozen

Informatie

Rood = batterij verwisselenVoetbediening draadloos

Informatie met keuzemogelijkheden

Foutmelding, doorgaan mogelijkFoutmelding, doorgaan niet
mogelijk

Symbolen ï navigatie touch display

Gebruiker toevoegen

terug

Bevestigen/opslaan

Setup

Bewerken

Volgende bladzijde

Menu Spoelen

Verminderen/verhogen
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Symbolen - setup

Vergrendeld scherm

Gebruikersbeheer

Systeem

Setup voetbediening

Setup vergrendeld scherm

Toon aan

Toon uit (behalve waarschuwingssignalen)

Informatie apparatuur

Taal

Setup service
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Behandelstoel bewegen

Voetschakelaar naar beneden tikken
> Behandelstoel gaat omlaag.
Voetschakelaar omhoog tikken
> Behandelstoel gaat omhoog.
Voetschakelaar naar links tikken
> Rugleuning gaat naar achteren.
Voetschakelaar naar rechts tikken
> Rugleuning gaat naar voren.

Voetschakelaar twee keer aantikken
> Behandelstoel gaat naar de op- en afstappositie.
Voetschakelaar twee keer omhoog tikken
> Behandelstoel gaat naar behandelpositie P2.
Voetschakelaar twee keer naar links tikken
> Behandelstoel gaat naar spoelposiitie en na nogmaals 
   twee keer aantikken naar de Last Position.
Voetschakelaar twee maal naar rechts tikken
> Behandelstoel gaat naar behandelpositie P1.

Om te programmeren zet u de stoel manueel in de gewenste programmapositie en drukt vervolgens ca. 3 se-
conden de betre  ende programmatoets in totdat de signaaltoon klinkt. U heeft uw individuele behandelpositie 
succesvol opgeslagen.

Programmatoetsen p0 ï p3 opslaan

Door de toets ālpó in te drukken, gaat de stoel naar de spoelpositie. Door nogmaals toets ālpó in te drukken, gaat 
de stoel naar de laatst gebruikte behandelpositie of manueel ingestelde positie terug. Om te programmeren gaat 
u manueel naar de gewenste spoelpositie en drukt vervolgens toets ālpó ca. 3 seconden in totdat de signaaltoon 
klinkt. U heeft de spoelpositie succesvol opgeslagen.

Programmatoets lp opslaan

Programmatoetsen op de rugleuning

Kruisschakelaar aan stoelvoet

āp0ó indrukken
> Behandelstoel gaat naar op- en afstappositie.
āp1ó indrukken
> Behandelstoel gaat naar behandelpositie p1.
āp2ó indrukken
> Behandelstoel gaat naar behandelpositie p2.
āp3ó indrukken
> Behandelstoel gaat naar behandelpositie p3.
ālpó kort indrukken
> Behandelstoel gaat naar spoelpositie en na nogmaals in-
drukken naar de Last Position.

Kruisschakelaar

Programmatoetsen



21

Manueel uittrekbare en kantelbare hoofdsteun.

Door de hendel naar boven te schuiven kan de 
hoofdsteun met twee scharnieren worden versteld. 
Door de hendel naar beneden te schuiven staat 
de hoofdsteun vast. De hendel altijd helemaal 
naar beneden of helemaal naar boven 
verschuiven.

Eventueel kan de behandelstoel worden voorzien 
van twee armleuningen. De armleuning aan de 
kant van de assistent-unit zit vastgeschroefd. De 
armleuning aan de kant van de tandarts-unit kan 
worden verwijderd door de twee kartelschroeven 
op de achterkant van de rugleuning los te 
schroeven.

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Video: DKL CHAIRS L2 SERIES FUNKTIONEN TREATMENT CHAIR POSITIONS

 LINK: https://youtu.be/qzRuFbGAuA0

Functie-stop-systeem
Door de kruisschakelaar of een willekeurige toets op de rugleuning kort aan te tikken, 
kunt u het automatisch ingestelde programma direct stoppen. Bovendien kunt u hiervoor 
eveneens het startsignaal voor instrumenten op het voetpaneel indrukken.

Behandelstoel bewegen

Referentiepassage
Druk tegelijkertijd de programmatoetsten ā0ó en ālpó 3 seconden lang in totdat de signaal-
toon klinkt. Het zitgedeelte en de rugleuning van de behandelstoel gaan naar de onder-
ste en bovenste positie. Het bewegingsmechanisme is weer hersteld.

De stoel kan niet worden verplaatst zolang een instrument is geactiveerd.
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Behandel-unit in gebruik nemen

Inwerkingstelling
Voordat u de behand-unit voor het eerst gebruikt, moeten betre  ende onderde-
len zorgvuldig worden doorgspoeld (Ÿ zie pagina 49 of pagina 53).

Na het inschakelen 
wordt het 
besturingssysteem 
opgestart.

Raak de touchscreen alleen met uw vinger aan. Gebruikt u een hard voorwerp 
dan kan het scherm krassen oplopen of beschadigd worden.

Behandel-unit 
aan-/uitzetten

T 6,3A H 250V

Å Aan de voet van de behandel-unit zit een stroomschakelaar  die de 
behandel-unit met het elektrische voedingssysteem verbindt. 

Å Is de behandel-unit langere tijd buiten gebruik, dan dient hij van het voe-
dingssysteem te worden losgekoppeld. 

Å De behandel-unit beschikt over een veiligheidssysteem . 
Å Schakel de behandel-unit met de stroomschakelaar in. Het lichtje van de 
stroomschakelaar wordt groen.
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Gebruikers invoeren

Setup activeren

Gebruikers toevoegen

Gebruikersnamen op beeldschermtastatuur invoeren (max. 15 tekens).

Gebruikers opslaan

De nieuwe gebruiker verschijnt in het menu āGebruiker beherenó.

Gebruiker selecteren

Gebruiker activeren

De actieve gebruiker verschijnt in āMijn favorietenó.

Gebruiker bevestigen

Er kunnen zes gebruikersproý elen gemaakt worden.

Van gebruiker wisselen

āMijn Favorietenó activeren

De actieve gebruiker verschijnt in āMijn Favorietenó.

Gebruiker bevestigen

Gebruiker selecteren

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Video: DKL DENTAL D2-L2 SERIES FUNCTION USER ADMINISTRATION

 LINK: https://youtu.be/xiJQcrJfxSU 
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Gebruiker beheren

Setup activeren

Gebruiker beheren

Gebruiker activeren

Gebruiker verwijderen

Naam gebruiker wijzigen

Gebruiker activeren

Gebruiker kopi±ren

1 2 3 4 5

6

8

7910

1 Mijn Favorieten 6 Voetbediening (VARIABEL of IN/UIT) draadloos
2 Documentatie (DOKU) alleen bij ImplantMed 7 Werkmodus
3 Setup 8 Programmadisplay
4 Rechtsom draaiend/linksom draaiend 9 Toerental (rpm)/ draaimoment (Ncm)/ Vermogen (1-40)
5 Koelvloeistof water (spray) 10Programma coný gureren

Hoofdmenu Instrumenten
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Algemene functies instrumenten

Instrumenten kunnen zonder koelmiddel worden gebruikt. Het gebit kan door 
de wrijvingshitte worden beschadigd. Let u erop dat de behandelplek niet 
oververhit raakt als u het koelmiddel heeft uitgeschakeld.

Koelmiddel instellen

Spray aan (water)

Spray uit

Alleen lucht (instelling niet mogelijk bij piezo scaler).

Keuze via drukknop 2 op voetpaneel.
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Algemene functies instrumenten

Voetpaneel inschakelen

Instrument uit de houder nemen. De toets voetpaneel (6) activeren.

Voetpaneel AAN/UIT

Voetpaneel VARIABEL

Weergavemodus instellen

Instrument uit de houder nemen. Modustoets (7) op het touchscreen 
activeren

Weergave Toerental/ Intensiteit instrument tijdens de activering in 
balkstructuur

Weergave Toerental / Intensiteit instrument tijdens de activering in %

Weergave Toerental/Intensiteit instrument tijdens de activering in totaal

Setup Instellingen

LED instrument instellen

Instrument uit de houder nemen

Systeem

LED aan

LED uit

LED afterglow

LED intensiteit tijdens de 
behandeling

LED intensiteit tijdens de 
afterglow
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Turbine (Advanced Air) starten

Turbine starten

> Turbine uit de houder nemen.
> Startsignaal op het voetpaneel 1 activeren.
> Turbine in de houder terugzetten.
> De laatste koelmiddelinstellingen zijn opgeslagen.

Luchtaandrijvingssysteem voor tandheelkundige handstukken en luchtmotoren die 
bestemd zijn voor algemeen tandheelkundig gebruik. Verwijdering van carieus 
materiaal, voorbehandeling van boorgaten en kronen, verwijdering van vullingen, 
afwerking van het oppervlak van (nieuw gevulde) tanden of kiezen.
De volledige capaciteit kan alleen worden bereikt met de Primea Advanced Air 
Turbine van W&H. Wordt er een andere turbine of een ander instrument 
aangesloten, dan werkt het Advanced Air systeem in de Standaard Turbine modus.

Roto Quick-koppeling en turbine aansluiten (zie ook gebruiksaanwijzing van W&H 
Dentalwerk B¿rmoos GmbH Primea Advanced Air).

Toerental instellen

> Toerental op touch display9 activeren.

Verlagen / verhogen (Instelbaar vermogen: 60.000 ï 320.000 rpm)

> Startsignaal op het voetpaneel 1 activeren.
> Advanced Air Turbine in de houder terugzetten.
> De laatste instellngen zijn opgeslagen

> Neem de Advanced Air Turbine uit de houder.
> Activeer de toets āProgramma coný gurerenó op de touch display10 . 

Power

Tactile

IIn de modus āPoweró wordt het ingestelde toerental, ook onder toenemende druk 
op het roterende instrument, constant gehouden waardoor het verwijderingsproces 
sneller verloopt.
Met de modus āTactileó kan het verwijderingsproces worden vertraagd op het 
moment dat de druk op het roterende instrument stijgt.

Mijn favorieten - Program coný g

Programmaós ontgrendelen (tot max. 6 programmaós mogelijk)
> Program coný g activeren.

terug
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Micro-motor starten

Zie ook gebruiksaanwijzing van W&H Dentalwerk B¿rmoos GmbH Elektromotor 
EM-12L.

> Elektromotor uit de houder nemen.

Mijn favorieten - Program coný g
Gebied van preventieve tandheelkunde. tandbehoud, zoals bijv. voorbehandeling 
van boorgaten en vervanging van tanden of kiezen, zoals bijv. voorbehandeling van 
kronen. Toerental instelbaar vermogen 1000 ï 40.000 rpm.

Programmaós ontgrendelen (tot max. 6 programmaós mogelijk)
> Program coný g activeren.

Programma P1 activeren. Deze procedure herhalen voor het gewenste aantal 
programmaós (P1 tot P6).

terug

Overbrenging instellen / Programma coný gureren

Overbrengingsverhouding

Overbrenging activeren / deactiveren

Toerental instellen

> Toerental op de touch display 9 activeren. 

Verlagen / verhogen

> Startsignaal op het voetpaneel 1 activeren.
> Motor in de houder zetten.
> De laatste instellingen zijn opgeslagen:

> Programma coný gurerenó op de touch display10 activeren.

Weergave werkmodus: Restauratie, Proteses en Preventie

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Video: DKL CHAIRS L2-D2 SERIES FUNCTIONS DENTAL MICROMOTOR

 LINK: https://youtu.be/M3vhRr9rLMs
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Motor linksom draaiend ï naast het startsignaal hoort u een waarschuwingssignaal 
en het symbool knippert. Nadat u de motor in de houder heeft teruggezet, draait de 
motor rechtsom.

Motor rechtsom draaiend

Elektromotor starten

Motor endodontie-functie

De volgende vijl-protocollen worden met de motor meegeleverd:
> Sendoline S5
> Sendoline NiTi-TEE
> Komet F360
> Komet F6 SkyTaper
> VDW Mtwo
> Dentsply Pro Taper

Vijlen voor een wortelkanaalbehandeling zijn aan materiaalmoeheid onderhevig en 
kunnen tijdens de behandeling afbreken. Gebruik de vijlen alleen voor de door de 
producent aangegeven levensduur.

Verkeerd gekozen toerentallen en draaimomenten brengen de pati±nt in gevaar. 
Behandelingsincidenten, bijv. een gebroken vijl, kunnen ontstaan door verkeerde 
instellingen. Let goed op de aanwijzingen van de producent over de vijlsystemen.

> Neem de elektromotor uit de houder.

Schakel om naar Endo: In het hoofdmenu onder ñMijn favorietenñ 1 wordt het actie-
ve vijl-protocol geactiveerd en weergegeven.

Favorieten wijzigen 1

Weergave werkmodus: Endodontie

> ñMijn favorietenñ 1 aantikken
> Vijl-programma kiezen

Auto forward
Zodra de motor de ingestelde drempelwaarde van het draaimoment heeft bereikt, 
stopt hij en maakt meteen een tegenstelde draaibeweging. Dit wordt vier keer 
herhaald.

Auto reverse
Zodra de motor de ingestelde drempelwaarde van het draaimoment heeft bereikt, 
stopt hij en maakt meteen een tegengestelde draaibeweging. Daarna stopt de motor.
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Piezo scaler starten

Zie ook gebruiksaanwijzing van W&H Dentalwerk B¿rmoos GmbH Piezo scaler 
handstuk.

> Piezo scaler uit de houder nemen.

Mijn favorieten - Program coný g
Aandrijfeenheid met een piezokeramisch oscillatiesysteem die de scaler tip in een 
lineaire richting beweegt. De aandrijfeenheid wordt gebruikt voor het verwijderen 
van supragingivaal tandsteen en concrementen, zowel als voor endodontische be-
handelingen als ook voor de voorbehandeling van het harde tandweefsel. 
Instelbaar vermogen van 1-40.
Programmaós ontgrendelen (mogelijk tot max. 6 programmaós)
> Programm coný g activeren

Programma P1 activeren. Programma P1 activeren. Deze procedure herhalen voor 
ieder gewenst programma (P1 tot P6).

terug

Vermogen instellen

> Vermogen op de touch display 9 activeren. 

Verlagen / verhogen

> Startsignaal op het voetpaneel 1 activeren.
> Scaler in de houder plaatsen.
> De laatste instellingen zijn opgeslagen.
> Bij iedere tip die u bestelt, zit een overzicht van de bijbehorende 
   vermogensinstellingen
> Gebruik uitsluitend door W&H vrijgegeven tips en bijbehorende tipwisselaar of 
   mini- inbussleutel.
> Controleer de tips op slijtage aan de hand van de bijgevoegde tipkaart.
> Verwissel de tip als de slijtage zichtbaar is. De tips mogen niet verbogen of 
   nageslepen worden.
> Let erop dat de oorspronkelijke vorm van de tip (bijv. als u hem laat vallen) niet 
   verandert.

Weergave werkmodus: Scaler

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Video: DKL CHAIRS L2-D2 SERIES FUNCTIONS PIEZO SCALER

 LINK: https://youtu.be/9ddIgJzl0Go
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Functiespuit Luzzani Minilight

Zie ook gebruiksaanwijzing van de ý rma Luzzani Functiespuit Minilight!

Symbool: Lucht

Symbool: Water

Tip

Borgconus Water
Lucht

Na elke ingreep bij een pati±nt MOETEN het handstuk en de tip van de spuit worden 
gereinigd en gesteriliseerd om maximale veiligheid te garanderen.

schroef de 
borgconus los.

Verwijder de 
borgconus.

Trek de tip eruit.

Druk op de pal om het 
handstuk los te maken.

Trek het handstuk weg.

Sterilisatiesymbool 
op het handstuk.

HandstukÅ Om water in het operatieveld in te voeren, 
volstaat het om op de linkerknop van het 
handstuk te drukken, symbool: Water. 

Å Om koude lucht in het operatieveld in te 
voeren, volstaat het om op de rechterknop 
van het handstuk te drukken, symbool: 
Lucht.

Å Om zowel water als lucht toe te voeren 
(spray), volstaat het om tegelijkertijd op de 
twee knoppen op het handstuk te drukken.
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Dimmen van de lichtintensiteit via de voetbediening:
Bovendien kan de unit-lamp via de voetbediening worden 
gedimd. Door de toets 4 aop de voetbediening ingedrukt te 
houden, kan de gewenste lichtsterkte worden ingesteld.

Let u er bij het draaien en bewegen 
van de unit-lamp goed op dat zich 
binnen het draaigebied van zwen-
karm en pendel geen voorwerpen of 
personen bevinden. Anders kan er 
persoonlijk letsel of materi± le schade 
ontstaan.
De unit-lamp mag alleen aan de 
handgrepen vastgepakt en bewogen 
worden! 

Neem voor het beoogde gebruik de gebruiksaanwijzing van FARO in acht: 
USER MANUAL EVA

Reþ ectoren

Schakelaar

Hand-
grepen

Joystick

Indica-
tielampje

Spiegel

In-/uitschakelen op de joystick:
Duw naar rechts of links

De lichtintensiteit op de joystick verhogen: 
Duw de joystick naar links en houd deze 
ingedrukt totdat het gewenste lichtniveau is 
bereikt.

De lichtintensiteit op de joystick verlagen: 
Duw de joystick naar rechts en houd deze 
ingedrukt totdat het gewenste lichtniveau is 
bereikt.

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Video: DKL CHAIRS L2-D2 SERIES functions operating lamp FARO LED.LIGHT EVA

  LINK: https://youtu.be/4Ihk5hzTCSQ

Unit-lamp LED.light EVA

Lichtintensiteit 
indicator

Verandering in
lichtintensiteit
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Unit-lamp LED.light EVA

Composave-instelling op de joystick: 
Duw de joystick naar voren of naar 
achteren.

Akoestisch signaal en 
indicatielampje gaat 
naar oranje.

Composave-instelling op de 
schakelaar: Enkele klik.

De kleurtemperatuur wijzigen via de schakelaar:
Elke keer dat er dubbel wordt geklikt, verandert de kleur-
temperatuur in Kelvin (Tk) van het licht. Herhaal de proce-
dure totdat de gewenste kleurtemperatuur wordt weerge-
geven op het indicatielampje. 2 pieptonen informeren de 
gebruiker dat Tk verandert.

Indicatielampje 
geel 4000 Kelvin

Indicatielampje 
wit 5000 Kelvin

Indicatielampje 
blauw 5700 Kelvin

Composave instelling

Spiegel
Aan de voorkant van de beschermkap bevindt 
zich een paneel dat door magneten wordt vastge-
houden. Dit paneel kan worden geopend en verwi-
jderd door lichte druk uit te oefenen op de boven-
rand.
Wanneer het paneel wordt omgedraaid, verschijnt 
er een spiegel aan de achterkant. Het paneel kan 
met de spiegelzijde naar voren opnieuw worden 
geplaatst.
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Om de beschermkap voor reiniging te verwijderen, 
trekt u deze naar voren. Gebruik hiervoor het bijgele-
verde gereedschap om de vergrendelingslijst achter 
het spiegelpaneel los te wrikken. Volg de procedure 
in de toepassingsvideo.

Reiniging en onderhoud
De reþ ectoren moeten gereinigd wor-
den met watten en ethylalcohol. Geen 
schoonmaakmiddel gebruiken die tensi-
de of waterafstotende substanties bevat 
(vorming van vlekken).

Het reinigen en desinfecteren van de handgre-
pen
Voordat de handgrepen worden gesteriliseerd, 
moeten ze worden gereinigd en gedesinfec-
teerd.

Reiniging en desinfectie van de unit-lamp LED.light EVA

De handgrepen mogen niet heet worden gedes-
infecteerd.

Cyclus EN 13060 Temperatuur Druk Houdtijd minimaal
B 121ÁC 207 kPa 15 minuten
B 134ÁC 308 kPa  3 minuten

Het reinigen, desinfecteren en steriliseren van de handgrepen

Voor het verwijderen van de handgrepen de veiligheidspal 
ontgrendelen en de handgreep verwijderen. Voor het vast-
zetten handgreep tot aan de aanslag terugzetten en de 
veiligheidspal vergrendelen. 

Sterilisatie van handgrepen
De handgrepen moeten worden verpakt in 
overeenstemming met EN 868-5. De handgre-
pen kunnen worden gesteriliseerd met stan-
daardcycli van 121Á/134Á C tot tweehonderd 
(200) cycli of echter tot verlies van mechanische 
prestaties.

Gebruik voor het reinigen van kunststof onderdelen geen schoonmaak- en desinfectie-
middelen die de volgende sto  en bevatten:
Waterige ammoniakoplossing, bijtende soda, waterstofperoxide, ammoniumchloride, 
dichloormethaan, methanol en zuren en bijtende sto  en van welke aard dan ook.
Het is verboden chemische sto  en rechtstreeks op de unit-lamp te spuiten.

Waarschuwing voor gevaar voor slijtage en corrosie en vallende hangende massa.
Voor alle metalen of kunststof onderdelen is het gebruik van de volgende sto  en ten 
strengste verboden: schuurmiddelen, bijtende sto  en, zuren en sto  en die chloor of chlo-
ride-ionen, fosfor of fosforionen bevatten, of reinigingsmiddelen op basis van trichloore-
theen, benzine, terpentine, chloor of vergelijkbaar.
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Trayoppervlak

De tray moet voor een standaard uitrusting goed ingesteld zijn zodat hij in de 
gewenste positie blijft staan. De maximale belasting van het trayoppervlak is 2 kg. 
Niet op de tray leunen.

Trek de blaasbalg terug totdat de stelschroef 
(1) zichtbaar is. Plaats uw standaarduitrusting 
op de tray (max. 2 kg). Zet de tray met de arm 
in horizontale positie.
Draai de stelschroef (1) aan zodat de arm in 
horizontale positie blijft staan (met een lichte 
neiging naar boven).
Stelschroef (1) richting ā+ó draaien = hoog 
gewicht
Stelschroef (1) richting āïó draaien = laag 
gewicht
De 3 imbusbouten (2) met speciale lak 
(blauw) ý xeren.

Met de stelschroef wordt de tray in een radiaal-
horizontale positie gezet.
Trek de blaasbalg terug totdat de stelschroef 
(1) zichtbaar is. 
Zet de trayhouder in horizontale positie. 
De stelschroef (1) voor de neiging van de arm 
met daarvoor bestemde lak (blauw) ý xeren.

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Video: DKL CHAIRS L2-D2-RANGE TRAY SETTINGS

 LINK: https://youtu.be/r-Y14eEYtqI
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Spittoon

De fabrieksinstelling voor de spittoonspoeling is 7 seconden.
De fabrieksinstelling voor de bekervulling is 3 seconden.

Timer spittoonspoeling anders instellen

Timer bekervuller anders instellen

Toets spittoonspoeling op display tandarts-unit of op spittoon ingedrukt houden. Na 2 
seconden klinkt een kort signaal. Toets ingedrukt houden tot de gewenste spoeltijd is 
bereikt. De tweede signaaltoon geeft aan dat de instelling met succes is opgeslagen. 
Maximale spoeltijd is 25 seconden.

Toets bekervuller op display tandarts-unit of op spittoon ingedrukt houden. Na 2 secon-
den klinkt een kort signaal. Toets ingedrukt houden tot het gewenste wa terniveau is 
bereikt. De tweede signaaltoon geeft aan dat de instelling met succes is opgeslagen. 
Maximale vultijd is 10 seconden.

Spittoonspoeling starten via display van de tandarts-unit of via spittoon.

Bekervuller starten via display van de tandarts-unit of via spittoon.

Na inschakeling van de behandel-unit start de spittoonspoeling automatisch 
overeenkomstig de opgeslagen tijd en wordt het wasbekken gespoeld. 

Reinig de spittoon-zeef 1x per dag onder stromend water.

Werk nooit zonder ý lter. Het gevaar bestaat 
dat er deeltjes in het afzuigsysteem 
terechtkomen waardoor deze niet meer 
goed functioneert.

Zeef reinigen

1 Werking met ingebouwde waterscheiding eenheid

2 Spittoonspoeling

3 Bekervuller

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Video: DKL CHAIRS L2-D2 SERIES FUNCTIONS CUSPIDOR CUP FILLER & BOWL RINSER

 LINK: https://youtu.be/SsFSKDpJI_I

Om het risico van infectie te reduceren is 
het raadzaam tijdens onderhoudswerk-
zaamheden waterdichte handschoenen 
te dragen.
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Afzuiging

Reþ ux-e  ect
Als de afzuigcanule wordt vastgezogen op het mondslijmvlies of de tong kan er een 
tegengestelde zuigkracht ontstaan. Om te voorkomen dat pati± nten elkaar besmetten, 
is het raadzaam om afzuigcanules te gebruiken met zijdelingse luchttoevoer. Hierbij 
wordt via uitsparingen aan de zijkant een bepaalde bypass-luchtstroom naar het 
afzuighandstuk gevoerd. Zelfs wanneer de canule zich vastzuigt en verstopt raakt, blijft 
er voldoende lucht van de pati± nt naar de afzuiginstallatie stromen (en niet 
omgekeerd).

Om het risico van infectie te reduceren is het raadzaam tijdens 
onderhoudswerkzaamheden waterdichte handschoenen te dragen.

Draaiknop

Schuif
Neem de afzuigslang uit de houder en open de 
schuif of draaiknop om het afzuigsysteem te 
activeren.

Open de ý lterlade op de tandarts-unit voor de dagelijkse reiniging van het wegwerp-
ý lter. Bij beschadiging de ý lter vervangen. Het betreft een wegwerp-ý lter en is niet 
geschikt voor de thermodesinfector.

Werk nooit zonder ý lter. Het gevaar bestaat dat er deeltjes in de houder van de slang 
achterblijven die de werking nadelig beµnvloeden.

Afzuigý lter reinigen
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Afzuigsysteem

Raadpleeg voor een correcte toepassing de gebruikershandleidig van de ý rma D¦RR 
Dental: 
> Gebruikershandleiding D¦RR Dental Spittoonventiel 3 
> Gebruikershandleiding D¦RR Dental CAS 1
> Gebruikershandleiding D¦RR Dental CS 1
afhankelijk van uitvoering en ontwerp van het afzuigsysteem.

Het deurtje van de spittoon openen door aan het handvat te trekken. In het spittoon 
bevindt zich afhankelijk van uitvoering en ontwerp:
> Spittoonventiel 3 (natte afzuiging)
> CAS 1 Combi-Separator (droge afzuiging) 
> CS 1 Combi-Sepamatic (droge afzuiging)
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Reiniging en desinfectie van de afzuighandstukken
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Reiniging en desinfectie van de afzuighandstukken
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Reinigen en desinfecteren van het afzuigsysteem

Wij adviseren u het OroCup Systeem van de ý rma D¦RR DENTAL voor reiniging en desinfectie.
Productbeschrijving
De OroCup is een onderhouds- en doseersysteem voor het eenvoudig aanmaken en af-
zuigen van desinfectiemiddelen voor afzuiginstallaties en speciale reinigers uit de Orotol- 
en MD 555-productlijnen.
Met behulp van de OroCup kunnen zowel het afzuigsysteem met alle componenten als 
de spoelbak gereinigd en gedesinfecteerd worden. Voor ®®n behandelunit is 2 liter ge-
bruiksklare oplossing nodig.
De OroCup is geschikt voor gangbare afzuigslangen met verschillende diameters. In 
het deksel van de OroCup bevindt zich een vast inzetstuk voor Ï 16 mm. Twee andere 
inzetstukken kunnen afhankelijk van de diameter van de afzuigslangen gekozen en ge-
plaatst worden. Er kunnen 1 - 3 afzuigslangen tegelijkertijd worden aangesloten.

Leveringsomvang
OroCup onderhoudssysteem Art. Nr. 0780-350-00
Å 2 x inzetstuk Ï 16 mm (voor grote afzuigslang, 1x los, 1x vast)
Å 2 x inzetstuk Ï 6 mm (voor speekselzuiger)
Å 1 x inzetstuk Ï 11 mm (overig)
Verbruiksmateriaal
Å Orotol plus afzuiginstallatie-desinfectiemiddel (2,5-liter þ es) 
  Ÿ Art. Nr. CDS110P6150
Å Orotol plus pH 7 afzuiginstallatie-desinfectiemiddel (2,5-liter þ es) 
  Ÿ Art. Nr. CDS117A6150
Å Orotol ultra (8 x verpakking van 500 gram) 
 Ÿ Art. Nr. CDS120A6750
Å MD 555 cleaner speciale reiniger voor afzuiginstallaties (2,5-liter þ es)
  Ÿ Art. Nr. CCS555C6150
Å MD 555 cleaner organic speciale reiniger voor afzuiginstallaties (2,5-liter þ es)
  Ÿ Art. Nr. CCS556A6150

Voorbereiding
In het deksel van de OroCup bevindt zich een vast inzetstuk voor Ï 16 mm. In twee 
andere aansluitingen kunnen naar behoefte de inzetstukken Ï 6, 11 of 16 mm worden 
geplaatst. 
Ongebruikte aansluitingen hebben geen invloed op de functie.

Orotol plus           MD 555

Desinfectie

Afzuiginstallatie regelmatig desinfecteren:
Å Desinfecteer en reinig de afzuiginstallatie dagelijks na 
be±indiging van de behandeling.

Bij hogere belasting tweemaal daags desinfecte-
ren en reinigen, bijv. v··r de lunchpauze en na 
be±indiging van de behandeling.

Å Voor desinfectie altijd Orotol plus gebruiken.
Å De gebruiksinformatie van het reinigings- en 
desinfectiemiddel in acht nemen.

Handbescherming gebruiken.

Oogbescherming gebruiken.

Reiniging

Reinig de afzuiginstallatie regelmatig:
Å Min. 2 x per week ās ochtends v··r het begin van de 
behandeling of tijdens de lunchpauze. 
Inwerktijd: 30 - 120 minuten.

Å Alternatief: 5 x per week v··r het begin van de behan-
deling.
Inwerktijd: 5 - 15 minuten.

Å Voor reiniging altijd MD 555 cleaner gebruiken.
Å De gebruiksinformatie van het reinigingsmiddel 
in acht nemen.

Handbescherming gebruiken.

Oogbescherming gebruiken.

OroCup

Inwerktijd: Bij eenmaal daags gebruik minstens 1 uur of 
gedurende de nacht laten inwerken.
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Reinigen en desinfecteren van het afzuigsysteem

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Video: DKL CHAIRS L2-D2 CLEANING AND DISINFECTION OF THE SUCTION SYSTEM

 LINK: https://youtu.be/khxaAuSVwHo

Voeg 2 dopjes (40 ml) Orotol plus toe aan de OroCup.

Desinfectie

Voor de voorreiniging 2 liter water afzuigen.

Reiniging

Voor de voorreiniging 2 liter water afzuigen.

Voeg 5 dopjes (100 ml) MD 555 toe aan de OroCup.

Vul de OroCup met koud water aan tot 2 liter.
Sluit de OroCup en meng de oplossing.

Vul de OroCup met koud water aan tot 2 liter.
Sluit de OroCup en meng de oplossing.

Plaats de afzuigslangen op de OroCup en zuig 1 liter op-
lossing af. Giet de resterende oplossing in de spoelbak.

Laat minstens een uur of gedurende de nacht inwerken. 
Bij hergebruik 2 liter water afzuigen.

Plaats de afzuigslangen op de OroCup en zuig 1 liter op-
lossing af. Giet de resterende oplossing in de spoelbak.

Laat de oplossing inwerken.
Bij 2 x per week: 30 - 120 minuten
Bij 5 x per week: 5 - 15 minuten
Na de inwerktijd 2 liter water afzuigen.
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Reiningen en desinfecteren van de oppervlakken

De glazen display van de tandarts-unit is afwasbaar. DKL raadt aan alleen zuurvrije 
desinfectie middelen te gebruiken zonder proteµnen ý xerende werking.

Hygi±ne en onderhoud van roestvrijstale oppervlakken

Het regelmatig reinigen van de roestvrijstalen oppervlakken wordt zowel om hygi±nisch als esthetische redenen 
aanbevolen. Vetresten of vingerafdrukken worden probleemloos verwijderd met gangbare chloor- en zuurvrije 
reinigingsmiddelen voor roestvrijstaal. Wij adviseren voor de betre  ende oppervlakken Prestan te gebruiken. 

De meeste middelen voor roestvrijstaal bevatten siliconenolie. Dit vergemakkelijkt het schoonmaken. Moeiteloos worden 
vingerafdrukken verwijderd, maar nieuwe vingerafdrukken kunnen niet worden vermeden. Afhankelijk van de 
gebruiksintensiteit blijft de beschermlaag enkele dagen intact. Ook vochtige microvezeldoekjes hebben hun dienst 
bewezen.

Vermijd het gebruik van (vloeibaar) schuurmiddel, schuurpoeder of staalwol, vanwege eventuele krassen. Geborstelde 
oppervlakken moeten altijd in borstel- resp. schuurrichting worden gereinigd. Gebruik hiervoor een microvezeldoekje. Wij 
raden aan na reiniging de roestvrijstalen oppervlakken met een pluisvrije doek droog te wrijven zodat watervlekken of 
resten van het reinigingsmiddel worden verwijderd.

Desinfecteren van de roestvrijstalen oppervlakken
Hecht u waarde aan een bacterievrij oppervlak? Ook hiertegen blijkt roestvrijstaal goed bestand te zijn. Gangbare chloor-
vrije ontsmettingsmiddelen kunnen probleemloos worden ingezet. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat roetsvrijstaal gemakkelijker te ontsmetten is dan ander materiaal en zelfs veel minder 
ontsmettingsmiddel verbruikt om aan de hygi±nevoorschriften te voldoen dan ander materiaal.

Kort samengevat:
E  ectief en doorgaans geschikt voor oppervlakken zijn:
Å zachte sponzen en microvezeldoekjes, 
Å reiningingsmiddelen (voor vetresten),
Å verdunde azijn (voor kalk)
Å Natron (voor ko   evlekken)
Å soda (voor theevlekken)
Å alcoholhoudend oplosmiddel (voor lijmresten) en
Å speciale middelen voor de behandeling van roestvrijstaal (reiniging en onderhoud)

Voorzichtig met het gebruik van:
Å chloorhoudende desinfectiemiddelen en middelen die bleekwater bevatten (bijtend middel)

Absoluut ongeschikt zijn: 
Å schuursponsjes (krassen en roesten) 
Å schuurpoeder (krassen) 
Å zilverpoetsmiddel (bijtend middel)

Prestan onderhoudsmiddel voor roestvrij staal (RVS), 
þ es 500 ml
R®f®rence : 519300
Boutique :www.dkl.de
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Reiniging en desinfectie van oppervlakken

DentaProtect: Onderhoud en bescherming van kunstleren bekleding

Eigenschappen:
DentaProtect verzorgt en beschermd intensief gebruikte kunstleren bekleding. Het 
oppervlak krijgt een beschermlaag. Het product is een micro-bindmiddel voor 
bescherming tegen slijtage, vervuiling en verkleuring door kleding.
Toepassing: 
Breng de beschermlaag ós avonds op de droge bekleding aan, na grondige reiniging. 
U heeft 1-2 doekjes nodig voor de complete bekleding van uw behandelstoel. 
Na gebruik de doos meteen weer sluiten!

DentaClean: reiniger voor kunstleren- en kunststof-oppervlakken

Eigenschappen:
DentaClean reinigt zacht en probleemloos vervuilde kunstleren- en kunststof-oppervl-
akken.
Toepassing:
Eerst testen op een onopvallende plek. Wij raden aan om dagelijks na de laatste 
behandeling de stoelbekleding te reinigen. Dit is met name noodzakelijk bij felle 
kleuren; zichtbare vlekken moeten meteen worden verwijderd. DentaClean met de 
meegeleverde spons in een draaiende beweging op de te behandelen plek 
aanbrengen. Vervolgens met een zachte, vochtopnemende doek vocht en vuil 
opnemen. Het is raadzaam tweemaal per week in plaats van de spons de 
reiniigingsborstel te gebruiken voor een grondige schoonmaakbeurt. Aansluitend met 
DentaProtect een beschermlaag aanbrengen. Bekleding die correct en regelmatig met 
DentaProtect wordt behandeld, is gemakkelijker schoon te houden!

Desinfectie van medisch kunstleer

Producten: Veegdesinfectie voor kunststo  en.
Wat:         Sto  ering, Hoezen (bakken, panelen etc.).
Wanneer:    Na elke pati±nt.
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Reiniging en onderhoud

Onderhoudsset         Artikelnummer PSET
1 x DentaClean 200ml sproeischuimreiniger (Art. DC200)
1 x DentaProtect dispenserdoos (Art. DP100)
1 x reiniginsborstel, 3 x reinigingsspons

DentaClean 1000ml          Artikelnummer DC1000
Navulþ es voor sproeischuimreiniger

DentaClean 200ml        Artikelnummer DC200
Spoeischuimreiniger met 2 x reinigingsspons

DentaProtect dispenserdoos       Artikelnummer DP100
100 doekjes in wegwerpzak met sluiting

DentaProtect Dispenserset       Artikelnummer DP600
6 dispenserdozen met 100 doekjes per doos in wegwerpzak met sluiting

Set reinigingsborstels, 4 stuks         Artikelnummer RB4

Set reinigingssponzen, 8 stuks        Artikelnummer RS8

Reiniging en desinfectie van oppervlakken

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Video: MEDICAL UPHOLSTERY ï CLEANING DISINFECTION PROTECTION

 LINK: https://youtu.be/kM2E0kM6J1M

DKL GmbH
An der Ziegelei 4 Å 37124 Rosdorf Å Duitsland
Tel. +49 (0)551-50 06 0 Å info@dkl.de 
Winkel: www.dkl.de
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Reiniging en desinfectie van de instrumenten-trays

Å instrumenten-tray uittrekken.
Å Vlekken afspoelen met water. 
Å Verwijder eventuele vochtresten (absorberend doekje, met
   perslucht droogblazen).
Å Ontsmetten met een desinfectiemiddel; aanbevolen wordt 
   met een doekje te werken. 
Å Volg voor toepassing van het reinigingsmiddel de aanwijzigen
   van de producent.
Å Na de handmatige reiniging en desinfectie is sterilisatie
   (verpakt) in stoomsterilisator klasse B of S (overeenkomstig
   EN 13060) een vereiste.
Å Vlekken op instrumentenhouders met een vochtige doek
   verwijderen.
Å Verwijder eventuele vochtresten (absorberend doekje, met
   perslucht droog blazen). 
Å Desinfecteer instrumenthouders met een desinfectiemiddel,
   aanbevolen wordt hiervoor een doekje te gebruiken.
Å Volg voor de toepassing van het desinfectiemiddel de 
   aanwijzigen van de procucent.
Å Plaats de instrumenthouders overeenkomstig de aangegeven
   volgorde voor de instrumenten weer terug.

De toevoerslangen zijn niet geschikt voor machinale reiniging (thermodesinfector) en 
sterilisatie. De toevoerslangen niet verdraaien en buigen! Slangen niet te strak 
oprollen!

Markering Instrument
GS Grote Afzuiger

KS Kleine Afzuiger
T Turbineaansluiting
M Micro-motor
S Meerfunctiespuit
P Piezo scaler

Goed onderhoud van de turbinehandstukken zorgt ervoor dat er zich geen olieresten ophopen in de 
turbineconnector. Tijdens handmatig onderhoud kan er overtollige olie in het turbinehandstuk zitten. 
Controleer daarom regelmatig de turbineaansluiting op olieresten. De aansluiting vindt u aan het uiteinde 
van de slang onder het tandarts-unit. Als zich olieresten hebben opgehoopt, gaat u als volgt te werk:

1. Draai de turbineaansluiting, tegen de klok in, van
    het uiteinde van de slang los.
2. Verwijder de olieresten en gooi ze op de juiste 
    manier weg.
3. Uit voorzorg kan een absorberende ý lterwatten in
    de aansluittuit worden gestoken.
4. Draai de turbineconnector weer vast.
Controleer bij terugkerende olieresten de onder-
houdsprocedure voor de turbinehandstukken en pas 
deze aan. Automatische onderhoudsapparaten laten 
geen olieresten achter en worden daarom aanbevo-
len.

Controleer op olieresten in de retourlucht van de turbine
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Het Bottle Care Systeem is een bedrijfswatersysteem dat ervoor zorgt dat alle instrumenten en de 
bekervuller onafhankelijk van elkaar van water worden voorzien. Bovendien is het met dit systeem 
mogelijk de waterleidingen in de behandel-unit intensief te desinfecteren.

Bottle Care System

Afhankelijk van het unit model de þ es voor bedrijfswa-
ter aan de buitenkant van de tandarts-unit of aan het 
spittoon verwisselen:
1. De tuimelschakelaar (1) op het verbindingsstuk op
    óuitô zetten. De waterþ es voor bedrijfswater (2) 
    voorzichtig naar links draaien totdat u de lucht hoort
    ontsnappen. 
2. De þ es voor bedrijfswater (2) linksom uit de 
    þ essenhouder draaien. Vul de þ es en draai deze
    rechtsom weer in de þ essenhouder vast.
3. Zet de tuimelschakelaar (1) op het verbindingsstuk
    op óaanó. Het watersysteem is bedrijfsklaar.

Let op de houdbaarheidsdatum (zie þ es). Als de þ es beschadigd is of als de 
houdbaarheidsdatum is overschreden, meteen vervangen, anders kan de þ es kapot 
gaan!

Leeg de þ es met behandelingswater aan het einde van een werkdag en vul de þ es 
aan het begin van een werkdag (na een eerste spoeling van 120 sec.) opnieuw met 
vers bedrijfswater en de gebruiksklare chloordioxideoplossing DK-DOX 150
 (1 ampul per liter).

Gebruik alleen de door DKL geleverde þ essen.

 LINK: https://youtu.be/Mj_y2YXAJKQ

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL 
Germany. Video: DK-DOX 150 READY-TO-USE 
CHLORINE DIOXIDE SOLUTION GLASS AMPOULES FOR THE 
BOTTLE CARE SYSTEM

DK-DOX150 Clorine dioxide Ready- to-use solution, productnummer 590013
Shop: https://dkl.de/en/DK-DOX150-Clorine-dioxide-Ready-to-use-solution/590013

Voor het behoud van de waterkwaliteit in het Bottle Care System van DKL behandel-unit.
INHOUD
 Å 30 x 5 ml chloordioxideoplossing in glazen ampullen
 Å 1 x ampullenbreker
GEBRUIK
Open een glazen ampul van 5 ml chloordioxide-oplossing met de ampulvergruizer en voeg deze toe 
aan 1 liter water in de þ es van het Bottle Care System.
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1 Turbineslang zonder koppeling

2 Motor zonder hoekstuk

3 Scaler slang zonder handstuk

4 Meerfunctiespuit

Hygi±nekap

Spoelfunctie met het Bottle Care System

Spoelmenu openen via touch display.

Kies spoelen NORMAAL (dagelijks voor de eerste behandeling).

Melding: verwijder alle instrumenten

Met de handige hygi±nekap is het mogelijk alle instrumenten snel of intensief te spoelen.

Plaats de hygi±nekap op het spittoon. Neem alle instrumenten uit de houders en vul 
de hygi±nekap. Begin met de turbine-aansluitingen, micro-motoren en de slang van de 
piezo scaler. Vervolgens plaatst u de meerfunctiespuiten in de betre  ende opzetstukken. 
Activeer de meerfunctiespuiten niet eerder dan wordt aangegeven op het touch display.

Als het apparaat met een Bottle Care System is uitgerust zorgt u er dan voor dat de 
waterþ es met vers water is gevuld (zie Bottle Care System).

Voer de eerste spoeling uit voordat u zonder chloordioxide-oplossing gaat werken.

Markering op de þ es

REF

Vervaldatum jaar-maand

Artikel nummer

Bottle Care System

Kies spoelen SNEL (20 seconden, aanbevolen na elke behandeling).
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Test de waterkwaliteit met het Bottle Care System of de waterafscheidingseenheid (WTE)

Starten

Als alle instrumenten zijn verwijderd kan kan het spoelprogramma worden gestart.

De spoeltijd (120 sec) wordt op het display aangegeven.

Spoeltijden kunnen worden aangepast door de klantenservice in setup. De standaard 
doorspoeltijd is op 120 seconden gezet. Als het apparaat is uitgerust met een Bottle Care 
System, dan is de doorspoeltijd aangepast aan de inhoud van de þ es door de 
fabriek.

Activeer de bekervuller zodra alle instrumenten zijn doorgespoeld.

Het desinfecteren van de þ es
Voor de periodieke (wekelijkse) desinfectie van de binnenkant van de þ es bevelen we 
BC-San 100 aan. Voor nadere productinformatie kunt u contact opnemen met ALPRO Me-
dical GmbH (www.alpro-medical.com).

Spoelfunctie met het Bottle Care System

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Video: FLUSHING INSTRUMENTS WITH BOTTLE CARE SYSTEM AND TOUCH SCREEN

 LINK: https://youtu.be/yS-THb6EvIQ

Intensief spoelen met het Bottle Care System
Het verdient aanbeveling de waterwegen na langere perioden van inactiviteit (vakantie) of 
ten minste eenmaal per jaar te rehabiliteren.

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Video: BOTTLE CARE SYSTEM WITH TOUCH SCREEN ï DISINFECTION OF THE WATER SUPPLY

 LINK: https://youtu.be/1ySjnPDyuBQ

Documentatie van instrumentenspoeling NORMAAL en INTENSIEF
De documentatie van de instrumentenspoeling NORMAAL en INTENSIEF kan worden geactiveerd, gedeacti-
veerd, opgevraagd en ge±xporteerd naar een USB-stick via de systeeminstellingen in het display in het menu 
SYSTEEM Ÿ SYSTEEMINFO (2e pagina) Ÿ GEREGISTEREERDE SPOELINGEN.

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Video: DKL CHAIRS L2-D2 TEST STRIPS FOR THE DK-DOX-150 DETECTION IN THE TREATMENT 
WATER

 LINK: https://youtu.be/3JUx-PY1xHo

Test strips 0,1-0,4 ppm chlorine dioxide (50 pcs), productnummer 590008 
Shop: https://dkl.de/en/Test-strips-0-1-0-4-ppm-chlorine-dioxide-50-pcs/590008
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WTE-toets knippert groen = starten en opvullen
WTE-toets constant groen = in bedrijf
Na het inschakelen van de behandel-unit is de WTE-unit na ca. 
50 seconden bedrijfsklaar. Het water kan stromen.

Met een dubbele klik op de toets wordt intensief 
spoelen geactiveerd. De WTE- toets is constant blauw 
gedurende de tijd dat er een dubbele dosering wordt 
afgegeven. Knippert de WTE-toets groen-blauw dan 
is naspoelen actief. Na be±indiging van het naspoelen 
is de toets constant groen. De unit is weer klaar voor 
gebruik.

WTE-toets knippert geel.
Geel knipperlicht betekent DK-DOX 150 bijvullen. 
U kunt gewoon en zonder onderbreking doorwerken totdat de behandel-unit 
opnieuw is gestart.

Bij opnieuw opstarten van de behandel-unit knippert de 
WTE-toets rood-blauw. DK-DOX 150 moet worden bijgevuld!
Let op! Doorwerken zonder DK-DOX 150 kan alleen door kort de 
toets in te drukken.
Als DK-DOX 150 na de startfase niet wordt bijgevuld zal de 
WTE- toets geel knipperen.

Waterafscheidingseenheid (WTE)

De waterafscheidingseenheid voldoet aan de eisen van ISO 7494-2 en EN 1717 (vrije afvoer met 
scheidingsafstand >20 mm), is goedgekeurd overeenkomstig het DVGW werkblad W540 en voldoet 
aan de eisen W270 en KTW. De unit kan rechtstreeks op de drinkwaterleiding worden aangesloten. 
De waterafscheidingseenheid is een doseereenheid die de kwaliteit van het aangevoerde water 
garandeert.

De WTE LED-toets bevindt zich op het spittoon. De WTE wordt automatisch 
ingeschakeld als de behandel-unit wordt opgestart. Alleen als het startsignaal 
van de WTE-toets klinkt, is het nodig de WTE manueel te activeren.
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SERVICE-MODE!
WTE-toets 8 seconden ingedrukt houden. WTE toets brandt wit.
Het mengvat, de dubbele membraampomp en indien nodig alle 
waterleidingen van de behandel-unit worden leeg gepompt. De 
instrumenten en de bekervuller moeten geactiveerd worden om 
het water uit het systeem te verwijderen. Een dubbelklik wit 
knipperlicht geeft aan dat het water is afgevoerd. De WTE staat 
dan in de standby-modus. De LED-ring van de toets is uit.

WTE-toets knippert magenta. De WTE werkt niet!
Het water wordt te langzaam gedoseerd. WTE resetten door de toets 8 
seconden ingedrukt te houden en vervolgens met een korte druk op de toets 
opnieuw op te starten. knippert de toets nog steeds magenta, dan
klantenservice bellen.

OPGELET! 
WTE-toets knippert geel-rood. Storing in het 
doseeringssysteem. WTE blijft in werking. 
Klantenservice bellen.

Storingsmeldingen en service-mode

WTE toets knippert rood. 
Onmiddelijk de klantenservice bellen!

WTE- toets is constant rood.
Onmiddelijk de klantenservice bellen! De behandel-unit met de 
hoofdschakelaar uitzetten! De overloop-sensor werkt niet. Er 
zit een storing in de niveausensor en/of de klep.

WTE-toets is constant magenta.
Onmiddelijk de klantenservice bellen!
De behandel-unit met de hoofdschakelaar uitzetten!
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Spoelfunctie met de waterafscheidingseenheid (WTE)

Spoelmenu openen via touch display.

Starten

Melding: verwijder alle instrumenten

Als alle instrumenten zijn verwijderd kan 
kan het spoelprogramma worden gestart.

De spoeltijd (120 sec) wordt op het display aangegeven.

Is de behandel-unit uitgerust met een waterscheidings systeem, let er dan goed op dat 
de LED-toets groen oplicht.

Activeer de bekervuller zodra alle instrumenten zijn doorgespoeld.

Selecteer NORMAAL (dagelijks voor de eerste behandeling).

Selecteer SNEL (20 sec, aanbevolen na elke behandeling).

1 Turbineslang zonder koppeling

2 Motor zonder hoekstuk

3 Scaler slang zonder handstuk

4 Meerfunctiespuit

Hygi±nekap
Met de handige hygi±nekap is het mogelijk alle instrumenten snel of intensief te spoelen.

Plaats de hygi±nekap op het spittoon. Neem alle instrumenten uit de houders en vul 
de hygi±nekap. Begin met de turbine-aansluitingen, micro-motoren en de slang van de 
piezo scaler. Vervolgens plaatst u de meerfunctiespuiten in de betre  ende opzetstukken. 
Activeer de meerfunctiespuiten niet eerder dan wordt aangegeven op het touch display.

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube DKL Germany.
Video: FUNCTIONS FLUSHING INSTRUMENTS WITH WATER SEPARATION UNIT WSU

LINK: https://youtu.be/oGBu3bN_qpo
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Is de tandarts-unit voor langere tijd buiten gebruik geweest zoals bijv. tijdens het 
weekend of de vakantie dan is het raadzaam de unit voor gebruik intensief te 
spoelen.

Intensief spoelen met de waterafscheidingseenheid (WTE)

Kies spoelen INTENSIEF

Melding: alle instrumenten verwijderen

Spoelmenu via touch screen openen

Gebruik de hygi±nekap

Bevestigen

Spoeltijd intensief verschijnt op de display.

Na be±indiging van het intensieve spoelprogramma licht de spittoon-toets groen 
op: het spittoon is bedrijfsklaar. Verwijder de instrumentslangen uit de hygienekap. 
Plaats de instrumentslangen terug in de houders.

Gedurende het intensieve spoelprogramma (de toets brandt blauw) kan de pati±nt 
niet worden behandeld.

De toets wordt blauw, het intensieve spoelprogramma is gestart.
Door te dubbelklikken op de spittoon-toets wordt het intensiev spoelprogramma van 
het spittoon gestart. Het intensieve spoelprogramma verloopt in 2 fases. Eerste fase 
met dubbele dosering, de WAE-toets knippert blauw. Tweede fase, naspoelen, de 
WAE-toets knippert blauw-groen tot het intensieve spoelprogramma is afgelopen.

U kunt toepassingsvideos vinden op www.youtube DKL Germany.
Playlist: DKL CHAIRS L2-D2 SERIES WATER SEPARATION UNIT (WSU)

 LINK: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBx4baZAs6WgFfb2fwSJmG1tyqFaoX19s

Activeer de bekervuller zodra alle instrumenten zijn doorgespoeld.

Documentatie van instrumentenspoeling NORMAAL en INTENSIEF
De documentatie van de instrumentenspoeling NORMAAL en INTENSIEF kan worden geactiveerd, gede-
activeerd, opgevraagd en ge±xporteerd naar een USB-stick via de systeeminstellingen in het display in het 
menu SYSTEEM Ÿ SYSTEEMINFO (2e pagina) Ÿ GEREGISTEREERDE SPOELINGEN.
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DK-DOX 150 zorgt voor het behoud van de waterkwaliteit van het aangevoerde water 
in de DKL-Dental-componenten. DK-DOX 150 is een pH-neutrale, chloorvrije, waterige, 
chloordioxide-oplossing en wordt in de waterafscheidings-unit gebruikt in een 
mengselverhouding van 0,75mg/l Het produkt wordt niet als gevaarstof gekwaliý ceerd.

De waterafscheidings-unit vullen met DK-DOX 150

Giet geen andere middelen in het reservoir 
van de waterafscheidingseenheid. Gebruik 
uitsluitend DK-DOX150!

Open de klep van het reservoir van de 
waterafscheidingseenheid op de voet 
van het spittoon.

Het reservoir openen. 250 ml DK-DOX 150 
bijvullen. Pas op dat het 
peilglas van het reservoir niet overloopt. Na 
het bijvullen het reservoir en de klep sluiten.
De waterscheidings-unit schakelt 
automatisch in de óbedrijfsklaarô-modus. De 
toets licht groen op.

DK-DOX 150 Inhoud þ acon 250 ml, productnummer 590007
Shop: https://dkl.de/en/DK-DOX-150-Set-of-6-bottles-250-ml-each/590007

Toets licht rood/blauw op: 
DK-DOX 150 moet worden bijgevuld.

U kunt een toepassingsvideo vinden op www.youtube 
DKL Germany.
Video: DKL CHAIRS L2-D2 SERIES FILLING DK-
DOX 150 WATER SEPARATION UNIT (WSU)

 LINK: https://youtu.be/CObiIs6gklQ
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Instrumenten water en lucht instellen

Onder de tandarts-unit kan de spray-intensiteit voor de instrumenten worden 
gereguleerd. De volgorde van de ventielgroepen (3-voudig) voor een 
instrument komt overeen met de volgorde van de instrumenten in de 
instrumentenhouder. De spray-intensiteit kan via de draaiknop worden 
ingesteld. De aandrijþ ucht voor de turbine of de koellucht voor de motor 
kunnen met een kruiskopschroevendraaier worden ingesteld.

Instrumenten instellen

Spray-lucht

Spray-water

Perslucht turbine of koellucht motor

Funktiespuit

Piezo scaler
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Om de werking en betrouwbaarheid van de behandel-unit te kunnen garanderen en 
schade door slijtage te voorkomen, is het noodzakelijk dat uw unit jaarlijks wordt gecon-
troleerd. De inspectie moet worden uitgevoerd door een erkend technicus van uw lever-
ancier of door een technicus van DKL CHAIRS. 
Het te doorlopen stappenplan en de te vervangen onderdelen zijn vastgelegd in het 
ñOnderhoudsprotocolò. De uitgevoerde werkzaamheden moeten in het protocol worden 
opgenomen en vormen onderdeel van het medische productenboek.

Tandartsunits zijn zo geconstrueerd dat een eerste fout geen gevaar kan opleveren voor 
pati±nten, gebruikers of derden. Daarom is het belangrijk dit soort fouten te herkennen 
voordat er een tweede fout optreedt die tot gevaar zou kunnen leiden.
Om die reden adviseren wij om om de 2 jaar veiligheidstechnische controles uit te vo-
eren, waarbij met name elektrische fouten (bijv. defecte isolatie) kunnen worden vast-
gesteld. Deze controles worden uitgevoerd door een geautoriseerde technicus van uw 
vakhandelaar of door een technicus van DKL CHAIRS.
De uit te voeren stappen zijn vastgelegd in het document ĂVeiligheidstechnische contro-
lesñ. De gemeten waarden moeten worden geprotocoleerd.
De veiligheidstechnische controles moeten worden uitgevoerd bij de eerste ingebruik-
name, na uitbreidingen of aanpassingen aan uw behandeleenheid en na reparatiewerk-
zaamheden. De veiligheidstechnische controles worden uitgevoerd conform EN 62353.

De behandel-unit mag alleen worden gebruikt als de veiligheidscontroles succelvol zijn 
afgesloten!

Onderhoud en controle

Technische veiligheidscontroles
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Storingsmeldingen

Icoon Beschrijving van de storing Oplossing

Batterij van de voetbediening is bijna 
leeg.

Batterij van de voetbediening 
verwisselen. De melding op de display 
kan worden verwijderd.

Instrument wordt niet gevonden.

  Klantenservice bellen.

Meerdere instrumenten uit de houder 
genomen.

Controleer of de instrumenten op de 
juiste manier in de betre  ende houders 
zijn geplaatst.

Pomp wordt niet herkend. Bij gebruik van turbine, motor en scaler 
kan de melding worden verwijderd. Er 
wordt automatisch overgeschakeld naar 
het koelwater. Bij gebruik van de 
Implantmed-motor is de pomp verplicht. 
De Implantmed motor kan niet worden 
gebruikt.

  Klantenservice bellen.

Temperatuur van de aandrijfmotoren van 
de behandelstoel is te hoog.

Storingsmelding op de display 
verwijderen. De motoren ca. 10 minuten 
laten afkoelen

Fout in het aanstuursysteem van de 
behandelstoel.

Melding op de display kan worden 
verwijderd. De behandelstoel kan in geval 
van nood handmatig in een andere positie 
worden gezet.

  Klantenservice bellen.
Schommelingen in de netspanning. De behandel-unit uitschakelen. Na 1 

minuut de behandel-unit inschakelen. 
Mocht na het opstarten de foutmelding 
opnieuw verschijnen belt u dan de 
klantenservice.

  Klantenservice bellen.
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Storingsmeldingen

Icoon Beschrijving van de storing Oplossing

Waarschuwing voetbediening > Dongel-connector controleren.

Waarschuwing motor > Motor-connector controleren.
> Motor minstens 10 minuten laten 
   afkoelen.

Waarschuwing USB stick
> onvoldoende opslagruimte
> onbekend dateisysteem
> de schrijfbeveiliging is actief

Andere USB stick met genoeg 
opslagruimte plaatsen.

Waarschuwing oververhitting > Behandel-unit uitschakelen.
> Behandel-unit minstens 10 minuten 
   laten afkoelen.
> De behandel-unit inschakelen. 
Verschijnt de storingsmelding daarna 
opnieuw belt u dan de klantenservice.

 Klantenservice bellen.
Waarschuwing tijd overschreden Micro-motor minstens 10 minuten laten 

afkoelen.

Systeemfout De behandel-unit uitschakelen. Na 1 
minuut de behandel-unit inschakelen. 
Mocht na het opstarten de storingsmel-
ding opnieuw verschijnen belt u dan de 
klantenservice.

 Klantenservice bellen.
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12 maanden garantie
Dit medisch DKL- product is door gekwaliý ceerde specialisten zorgvuldig vervaardigd. 
Veelvuldige testen en controles garanderen een perfecte werking. Houd u er rekening 
mee dat u alleen aanspraak op garantie kunt maken als u alle aanwijzingen in de bij-
gevoegde gebruikershandleiding heeft opgevolgd. 
DKL is als producent vanaf de aankoopdatum aansprakelijk voor materiaal- of produc-
tiefouten voor de duur van maximaal 12 maanden. Accessoires en verbruiksartikelen 
(pakkingen, ý lters, lampen en zuigslangen) vallen niet onder de garantie-aansprakeli-
jkheid. Voor schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik of reparatie door ande-
re dan door DKL erkende derden worden zijn wij niet aansprakelijk! 
Garantieclaims moeten worden ingediend bij de leverancier of een geautoriseerde 
DKL-servicepartner, vergezeld van het aankoopbewijs. Verleende garantie geeft geen 
recht op verlenging van de garantie of enige andere garantieperiode.
Om uw garantieclaims te beschermen en een veilige werking te garanderen, moe-
ten medische apparaten correct worden geµnstalleerd en moet het personeel worden 
geµnstrueerd. Hiertoe moeten informatie voor montage, eerste inbedrijfstelling en 
instructies worden gedocumenteerd. Voor dit doeleinde, gebruik dan ons L2-D2 series 
certiý cate of delivery. Na ingebruikname van het apparaat verzoeken wij u het ingevul-
de certiý caat als bewijs aan ons te retourneren.

Garantieverklaring

Afvalverwerking

Let u erop dat de onderdelen die tot afval verwerkt worden, niet vervuild zijn.

Neem de voor afvalverwerking geldende regionale en nationale wetten, richtlijnen, 
normen en voorschriften in acht.
> medische apparatuur 
> oude elektrische apparatuur

Nadere informatie over afvalverwerking vindt u op http://dkl.de

Afvalverwerking en recycling van DKL-transportverpakkingen verloopt in het kader 
van het duale systeem gescheiden via de locale afvalverwerkings- en en 
recyclingbedrijven. Brengt de afnemer op eigen kosten transportverpakkingen terug 
naar DKL dan zorgt DKL ervoor dat het materiaal kosteloos en zonder restitutie bij de 
daarvoor geschikte recyclingbedrijven wordt afgeleverd.
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Resultaten van de elektromagnetische testen (EMC)

Eis Klasse / testniveau*

Elektromagnetische emissies

Stoorspanning op de voedingsaansluiting 
(geleide emissies)
CISPR 11/EN 55011 [150 kHz ï 30 MHz]

Groep 1
Klasse B

Elektromagnetische stoorstraling 
(gestraalde emissies)
CISPR 11/EN 55011 [30 MHz ï 1000 MHz]

Groep 1
Klasse B

Emissie van harmonischen
IEC/EN 61000-3-2

Klasse A

Spanningsschommelingen en þ ikkering 
IEC/ EN 61000-3-3

ï

Elektromagnetische immuniteit

Ontlading van statische elektriciteit (ESD)
IEC/EN 61000-4-2

Contactontlading: Ñ2kV, Ñ4kV, Ñ6kV, Ñ8kV
Luchtontlading: Ñ2kV, Ñ4kV, Ñ8kV, Ñ15kV

Hoogfrequente elektromagnetische velden
IEC/EN 61000-4-3 [80 MHz ï 2,7 GHz]

10 V/m

Hoogfrequente elektromagnetische velden in 
directe nabijheid van draadloze communicatie-
apparatuur 
IEC/EN 61000-4-3

710 / 745 / 780 / 5240 / 5500 / 5785 
MHz

9 V/m

385 MHz 27 V/m

450 / 810 / 870 / 930 / 1720 / 1845 / 
1970 / 2450 MHz

28 V/m

Snelle elektrische transi±nten / bursts 
IEC/EN 61000-4-4

Voedingsaansluitingen: Ñ2 kV
Signaal- en stuuraansluitingen: Ñ1 kV

Stootspanningen (surges) IEC/EN 61000-4-5Ñ1 kV L ï N Ñ2 kV L ï PE Ñ2 kV N ï PE

Geleide storingen, geµnduceerd door hoogfre-
quente velden 
IEC/ EN 61000-4-6

3 V
6 V in ISM-frequentiebanden en amateurradio-
      frequentiebanden

Magnetische velden met energietechnische 
frequenties IEC/EN 61000-4-8

30 A/m

Spanningsdalingen, korte onderbrekingen en 
spanningsschommelingen
IEC/EN 61000-4-11

   0% voor 1/2 cyclus in 45Á stappen van 
         0Á - 315Á
  0% voor 1 cyclus
70% voor 25/30 cycli
  0% voor 250/300 cycli

Magnetische velden in de buurt
IEC/EN 61000-4-39

30 kHz 8 A/m

134,2 kHz 65 A/m

13,56 MHz 7,5 A/m

* Er zijn geen afwijkingen of versoepelingen ten aanzien van de IEC/EN 60601-1-2.
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Å Bij gebruik van een extern HF-chirurgieapparaat kunnen storingen optreden bij de 
behandelunit. Daarom moet de behandelunit tijdens het gebruik worden beschermd 
tegen de storende invloeden van het externe HF-chirurgieapparaat. 

Å Verstel de behandelstoel niet tijdens het gebruik van het HF-chirurgieapparaat.
Å Activeer geen instrumenten van de behandelunit tijdens het gebruik van het HF-chir-
urgieapparaat. Bij behandelunits met een display kunt u hiervoor de displayslot acti-
veren (instrumenten vergrendeld). Na het be±indigen van het gebruik van het externe 
HF-chirurgieapparaat kan het displayslot worden gedeactiveerd.

Å Elektromagnetische storingen kunnen vaak worden verminderd door het externe HF-
chirurgieapparaat te gebruiken met een neutrale elektrode.

Gebruik van extern HF-chirurgisch apparaat

Accessoires en reserveonderdelen van DKL CHAIRS

WAARSCHUWING: Gebruik alleen originele accessoires en reserveonder-
   delen goedgekeurd door DKL CHAIRS.

561063-L145 
6-gats turbine slang 
met snelkoppeling
en luchtafzuigsysteem

561049-L145
Motorslang voor 

elektromotor EM-12L

560012
W&H Elektromotor EM-12L

561061-L145
Scaler slang VP-5 met 
snelkoppeling

560117-WH
Handstuk Piezo Scaler 
PROXEO ultra PB-5 L, 

schroefdraad voor W&H/EMS-tips

560117-S 
Handstuk Piezo Scaler 
PROXEO ultra PB-5 L S, 

schroefdraad voor Satelec-tips

560312-L145
Luzzani MINILIGHT 3-F spuit, 
slanglengte 1450 mm

531414
G keramische zekering 
5x20 mm T6,3A H 250V

514100
Afzuigý lter

Accessoires en reserveonderdelen zijn afhankelijk van de coný guratie van de eenheid.
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Producent: 
DKL CHAIRS GmbH, An der Ziegelei 3, DE-37124 Rosdorf, Duitsland
Tel. +49 (0)551-50060
info@dkl.de
www.dkl.de

Accessoires en reserveonderdelen van DKL CHAIRS

515001
Zuighandstuk kleine afzuiger 

(speekselzuiger)

515000
Zuighandstuk grote afzuiger 

(spraynevel)

513150
Kogelgewricht voor 

grote zuigslang (spraynevel)

532092
W&H Draadloze voetbediening 
S-NW, dongle inbegrepen

230011
Zuigslang grijs, 
kleine afzuiger, 
ID=10, L=1530mm

230010
Zuigslang grijs, 
grote afzuiger, 

ID=17,5, L=1530 mm



Gebruiksaanwijzing

Elektromotor
EM-11 L / EM-12 L

Toevoerslang
VE-10 / VE-11
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WAARSCHUWING!
(kans op verwondingen)

LET OP!
(kans op materiºle schade)

Algemene toelichtingen, 
geen gevaar voor mens of 
materiaal

Niet bij het huisvuil 
deponeren

Symbolen

UL-keurmerk voor  
erkende componenten  
voor Canada en de VS

DataMatrix Code 
voor productinformatie 
inclusief UDI (Unique 
Device Identification)

Let op! Volgens het federale recht van de VS mag dit product 
uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een tandarts, 
een arts, een dierenarts of een andere medisch deskundige met 
een vergunning in de deelstaat waar de arts praktijk houdt en 
die dit product wil gebruiken of ervoor wil zorgen dat het gebruikt 
wordt.

Niet geschikt voor 
intracardiaal gebruik � 
toepassingsdeel van het 
type B
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Symbolen

Artikelnummer

Serienummer

Te steriliseren tot op de 
aangeduide temperatuur

Productiedatum

CE-markering met 
identificatienummer van 
de aangemelde instantie 

Gegevensstructuur 
volgens de Health Industry 
Bar Code

XXXX

Toegestaan 
temperatuurbereik-40 °C (-40°F) Min.

+70 °C (+158°F) Max.

Luchtvochtigheidsbereik

8 %

80 % Medisch hulpmiddel

Fabrikant  

Gebruiksaanwijzing in acht 
nemen
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1. Inleiding

Klanttevredenheid staat in het kwaliteitsbeleid van W&H op de eerste plaats. Het bijgaande medisch hulpmiddel is in 
overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften en normen ontwikkeld, geproduceerd en getest.

Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw patiënten
Lees vóór het eerste gebruik de gebruiksaanwijzing. Deze verklaart het juiste gebruik van uw medisch hulpmiddel, 
wat ertoe bijdraagt dat u lange tijd storingsvrij, zuinig en veilig kunt behandelen.

Volg de Veiligheidsvoorschriften op.

Beoogd gebruik
Elektrische aandrijving inclusief toevoer van media voor dentale overbrengingsinstrumenten voor preventieve 
tandheelkunde, conserverende tandheelkunde zoals caviteitspreparatie en prothetische tandheelkunde zoals 
kroonpreparatie.

Ieder gebruik in strijd met de gebruiksdoeleinden kan het medisch hulpmiddel beschadigen, wat kan leiden 
tot risico’s en gevaren voor patiºnt, gebruiker en derden.
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Kwalificatie van de gebruiker
Bij het ontwikkelen en ontwerpen van het medisch hulpmiddel zijn wij uitgegaan van de doelgroep tandartsen, 
mondhygiºnisten, tandheelkundigen (profylaxe) en tandheelkundige assistenten.

Verantwoordelijkheid van de fabrikant
De fabrikant beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goed functioneren 
van het medisch hulpmiddel, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

	> Het medisch hulpmiddel moet in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing gebruikt worden.
	> Het medisch hulpmiddel bevat geen onderdelen die door de gebruiker mogen worden gerepareerd.

Veranderingen of reparaties mogen uitsluitend door een geautoriseerde W&H-servicepartner (zie pagina 47) 
uitgevoerd worden.
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Vakkundig gebruik
Het medisch hulpmiddel is uitsluitend bestemd voor vakkundig gebruik conform het beoogde doel, volgens de geldige 
wettelijke bepalingen ter bescherming van de werknemer, de geldige voorschriften voor ongevalpreventie en onder 
inachtneming van deze gebruiksaanwijzing.

Het medisch hulpmiddel mag alleen geprepareerd en onderhouden worden door personen die onderricht zijn wat 
betreft desinfectie, eigen veiligheid en de veiligheid van patiºnten.

Onoordeelkundig gebruik (bijv. door ontoereikende hygiºne en onderhoud), het negeren van onze aanwijzingen of het 
gebruik van toebehoren en onderdelen die niet door W&H goedgekeurd zijn, ontslaat ons van alle aansprakelijkheids- 
en garantieverplichtingen.

Alle ernstige incidenten met betrekking tot het medisch hulpmiddel moeten aan de fabrikant en de 
verantwoordelijke autoriteit worden gemeld!
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2. Veiligheidsvoorschriften

	> Bewaar het medisch hulpmiddel vóór de eerste inbedrijfstelling 24 uur bij kamertemperatuur.
	> Zorg altijd voor de juiste bedrijfsomstandigheden en een goede koelmiddeltoevoer.
	> Zorg altijd voor voldoende en geschikte koelmiddelen en voor een geschikte afzuiging.
	> Schakel het medisch hulpmiddel bij een uitval van de koelmiddeltoevoer onmiddellijk uit.
	> Controleer het medisch hulpmiddel vóór elk gebruik op beschadiging en loszittende onderdelen.
	> Stel het medisch hulpmiddel bij beschadiging niet in bedrijf.
	> Gebruik als aandrijflucht uitsluitend door dentale compressoren geconditioneerde lucht die gefilterd, 

olievrij en gekoeld is.
	> Voer vóór elk gebruik een functietest uit.
	> Kijk nooit direct in de lichtbron.
	> Raak de patiºnt en de elektrische contacten van het medisch hulpmiddel nooit tegelijkertijd aan.
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	> Het medisch hulpmiddel is niet goedgekeurd voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen.
	> Het medisch hulpmiddel is niet goedgekeurd voor gebruik in met zuurstof verrijkte omgevingen.
	> Het medisch hulpmiddel mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met voedingseenheden die aan de 

normen IEC 60601-1 (EN 60601-1) en IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2) voldoen.

	> Vocht in het medisch hulpmiddel kan tot een storing leiden! (Gevaar voor kortsluiting)
	> Het medisch hulpmiddel is voor de gehele levensduur gesmeerd en mag daarom niet gesmeerd worden.
	> Toevoerslang niet verdraaien, knikken of samendrukken. (Gevaar voor beschadiging)
	> Vervang beschadigde of lekkende O-ringen onmiddellijk.
	> Het medisch hulpmiddel is afgestemd op de W&H-toevoerslang en de W&H-besturingselektronica. Dit 

betekent dat het alleen met W&H-producten mag worden gebruikt. Het gebruik van andere componenten 
zou tot een afwijking van parameters of tot onherstelbare beschadiging van het systeem kunnen leiden.
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Risico's door elektromagnetische velden
De functionaliteit van actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (AIMD) (bijvoorbeeld pacemaker, ICD) 
kan worden beïnvloed door elektrische, magnetische en elektromagnetische velden.

	> Stel vóór het gebruik van het medisch hulpmiddel vast of de patiºnt actieve implanteerbare medische 
hulpmiddelen (AIMD) draagt en informeer hem of haar over de risico�s.

	> Plaats het toepassingsdeel niet op het lichaam van de patiºnt.

Rotatie-energie
Door de in het aandrijfsysteem opgeslagen rotatie-energie kan bij het afremmen van het instrument, 
vergeleken met de ingestelde waarde, een korte overschrijding van het koppel optreden. 
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Overbrengingsinstrumenten
	> Volg de instructies en veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing van de 

overbrengingsinstrumenten op.
	> Gebruik alleen overbrengingsinstrumenten met een koppelingssysteem volgens ISO 3964 (DIN 13940) en 

door de fabrikant goedgekeurde overbrengingsinstrumenten.
	> Let op de aanwijzingen van de fabrikant van overbrengingsinstrumenten wat betreft 

overbrengingsverhouding, maximaal toerental en maximaal koppel.

Hygiëne en onderhoud vóór het eerste gebruik
	> Het medisch hulpmiddel wordt verpakt in PE-folie geleverd en is niet gesteriliseerd.
	> De PE-folie en verpakking mogen niet gesteriliseerd worden.

	> Reinig en desinfecteer het medisch hulpmiddel.
	> Steriliseer het medisch hulpmiddel. (EM-11 L, EM-12 L)
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Functietest

Houd het medisch hulpmiddel niet op ooghoogte.

	> Start het medisch hulpmiddel met een opgestoken overbrengingsinstrument.

Bij bedrijfsstoringen (bijv. trillingen, vreemde geluiden, heet worden, uitval van de koelmiddeltoevoer 
of ondichtheid) schakelt u het medisch hulpmiddel onmiddellijk uit en neemt u contact op met een 
geautoriseerde W&H-servicepartner.
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5. Hygiëne en onderhoud Algemene opmerkingen

Neem de lokale en nationale wetten, richtlijnen, normen en voorschriften ten aanzien van de reiniging, 
desinfectie en sterilisatie in acht.

	> Draag beschermende kleding, een beschermende bril, een masker en handschoenen.
	> Neem het overbrengingsinstrument van het medisch hulpmiddel af.
	> Gebruik alleen olievrije, gefilterde perslucht met een maximale bedrijfsdruk van 3 bar voor het handmatig 

drogen.

	> De motor is niet goedgekeurd voor machinale preparatie in een reinigings- en desinfectieapparaat.
	> De toevoerslang moet volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de tandheelkundige 

behandelingseenheid worden geprepareerd.
	> De toevoerslang is niet goedgekeurd voor machinale preparatie in een reinigings- en desinfectieapparaat 

en ook niet voor sterilisatie.
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Hygiëne en onderhoud Algemene opmerkingen

Reinigings- en desinfectiemiddelen
	> Volg de opmerkingen, instructies en waarschuwingen van de fabrikanten van reinigings- en/of 

desinfectiemiddelen op.
	> Gebruik alleen detergenten die zijn bedoeld voor het reinigen en/of desinfecteren van medische 

hulpmiddelen van metaal en plastic.
	> De concentraties en inwerktijden die door de fabrikant van het desinfectiemiddel zijn opgegeven, moeten 

strikt worden nageleefd.
	> Gebruik desinfectiemiddelen die zijn getest en goedgekeurd door het Verbund für Angewandte Hygiene e.V. 

(VAH = Vereniging voor Toegepaste Hygiºne), de Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie 
und Präventivmedizin (ÖGHMP = Oostenrijkse Vereniging voor Hygiºne, Microbiologie en Preventieve 
Geneeskunde), de Food and Drug Administration (FDA) en de Environmental Protection Agency (EPA) uit 
de VS.

Als de gespecificeerde reinigings- en desinfectiemiddelen niet beschikbaar zijn, is het de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn procedure te valideren.
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De productlevensduur en het goed functioneren van het medisch hulpmiddel worden grotendeels bepaald 
door mechanische stress tijdens gebruik en de chemische effecten van het prepareren.
	> Stuur versleten of beschadigde medische hulpmiddelen en/of medische hulpmiddelen met materiºle 

wijzigingen naar een geautoriseerde W&H-servicepartner.

Preparatiecycli motor
	> Bij de motor van W&H adviseren wij na 500 preparatiecycli of na ØØn jaar een normale servicebeurt uit te 

voeren

Hygiëne en onderhoud Beperking van het prepareren
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	> Neem de motor van de toevoerslang af.
	> Reinig het medisch hulpmiddel onmiddellijk na iedere behandeling.

Houd er rekening mee dat het desinfectiemiddel dat wordt gebruikt in de voorbehandeling alleen voor 
persoonlijke bescherming is en de desinfectiestap na reiniging niet kan vervangen.
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Leg het medisch hulpmiddel niet in de desinfectie-oplossing of het ultrasoonbad!

	> Reinig het medisch hulpmiddel onder stromend drinkwater (< 35 °C / < 95 °F).
	> Spoel en borstel alle in- en uitwendige oppervlakken af.
	> Verwijder vloeistofresten met perslucht.

Hygiëne en onderhoud Handmatige reiniging
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Hygiëne en onderhoud Handmatige desinfectie

	> W&H beveelt wisdesinfectie aan

	> De fundamentele geschiktheid van het medisch hulpmiddel voor een doeltreffende handmatige 
desinfectie is aangetoond door een onafhankelijk testlaboratorium met gebruik van het desinfectiemiddel 

"mikrozidfi AF wipes" (Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt) en "CaviWipes�" (Metrex).
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Hygiëne en onderhoud Drogen

	> Let erop dat het medisch hulpmiddel na de reiniging en desinfectie inwendig en uitwendig helemaal 
droog is.

	> Verwijder vloeistofresten met perslucht.
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Hygiëne en onderhoud Controle, onderhoud en onderzoek

Controle
	> Controleer het medisch hulpmiddel na het reinigen en desinfecteren op beschadigingen, zichtbare 

restvervuiling en oppervlaktewijzigingen.
	> Prepareer de medische hulpmiddelen die nog niet schoon zijn opnieuw.
	> Steriliseer de motor na afloop van de reiniging en desinfectie.
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Verpak het medisch hulpmiddel in sterilisatieverpakkingen die aan de volgende eisen voldoen:

	> De sterilisatieverpakking moet voldoen aan de geldende normen op het gebied van kwaliteit en toepassing 
en geschikt zijn voor de sterilisatieprocedure.

	> De sterilisatieverpakking moet groot genoeg zijn voor de te steriliseren goederen.
	> De gevulde sterilisatieverpakking mag niet onder spanning staan.

Hygiëne en onderhoud Verpakking
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W&H beveelt de sterilisatie volgens EN 13060, EN 285 of ANSI/AAMI ST55 aan.

	> Volg de opmerkingen, instructies en waarschuwingen van de fabrikanten van stoomsterilisatoren op.
	> Het geselecteerde programma moet geschikt zijn voor de motor.

Aanbevolen sterilisatieprocedures
	> "Dynamic-air-removal prevacuum cycle" (type B) / "Steam-flush pressure-pulse cycle" (type S)*/**

134 �C (273 �F) gedurende minimaal 3 minuten, 132 �C (270 �F) gedurende minimaal 4 minuten
	> "Gravity-displacement cycle" (type N)**

121 °C (250 °F) gedurende minimaal 30 minuten
	> Maximale sterilisatietemperatuur 135 °C (275 °F)
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De fundamentele geschiktheid van de motor voor een doeltreffende sterilisatie is aangetoond door een 
onafhankelijk testlaboratorium met gebruik van de stoomsterilisator LISA 517 B17L* (W&H Sterilization 
S.r.l., Brusaporto (BG)), de stoomsterilisator Systec VE-150* (Systec) en de stoomsterilisator CertoClav 
MultiControl MC2-S09S273** (CertoClav GmbH, Traun).

"Dynamic-air-removal prevacuum cycle" (type B):	 134 °C (273 °F) � 3 minuten*, 132 °C (270 °F) � 4 minuten*/**
"Steam-flush pressure-pulse cycle" (type S):	 134 °C (273 °F) � 3 minuten*, 132 °C (270 °F) � 4 minuten*/**
"Gravity-displacement cycle" (type N):	 121 °C (250 °F) � 30 minuten**

Droogtijden:
"Dynamic-air-removal prevacuum cycle" (type B):	 132 °C (270 °F) � 30 minuten**
"Steam-flush pressure-pulse cycle" (type S):	 132 °C (270 °F) � 30 minuten**
"Gravity-displacement cycle" (type N):	 121 °C (250 °F) � 30 minuten**

* EN 13060, EN 285, ISO 17665
** ANSI/AAMI ST55, ANSI/AAMI ST79
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	> Bewaar de steriele medische goederen stofvrij en droog.
	> De houdbaarheid van de steriele medische goederen is afhankelijk van de bewaarcondities en het type 

verpakking.
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7. Service

Terugkerende controle
Een regelmatig terugkerende controle van de werking en veiligheid van het medisch hulpmiddel is 
noodzakelijk en moet minimaal eenmaal in de drie jaar plaatsvinden, tenzij door een wettelijke regeling een 
kortere periode is voorgeschreven. De terugkerende controle heeft betrekking op het volledige medische 
hulpmiddel en mag alleen door een geautoriseerde servicepartner uitgevoerd worden.
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Reparatie en terugzending
Neem in geval van bedrijfsstoringen onmiddellijk contact op met een geautoriseerde W&H-servicepartner.
Reparaties en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerde W&H-servicepartner 
uitgevoerd worden.

	> Zorg ervoor dat het medisch hulpmiddel het volledige preparatieproces heeft doorlopen voordat u het 
terugstuurt.

	> Stuur het apparaat terug in de originele verpakking!



8. Toebehoren, verbruiksmateriaal, onderdelen & andere aanbevolen medische hulpmiddelen van W&H

Gebruik uitsluitend origineel toebehoren en originele onderdelen van W&H of door W&H goedgekeurd 
toebehoren.
Leverancier: W&H-partners

01862300 O-ringen motor (3 stuks)
06893400 Afdichting (1 stuk)
07072400 O-ring toevoerslang (1 stuk)

Scan de QR-code om toebehoren, 
verbruiksmateriaal en onderdelen voor het 
medisch hulpmiddel te vinden.
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9. Technische gegevens

* Stel de daadwerkelijke druk met het opgestoken overbrengingsinstrument in.

Motor EM-11 L EM-12 L
Goedgekeurde toevoerslangen VE-11 VE-10 VE-11
Overbrengingsinstrument volgens norm ISO 3964
Draairichting linksdraaiend/rechtsdraaiend
Toerentalbereik 2.000 � 40.000 min-1 100 � 40.000 min-1 2.000 � 40.000 min-1

Max. koppel motor 3 Ncm
Instelling van de koellucht 6 � 8 Nl/min
Chipluchtdruk*
Chipluchtdruk moet hoger z�n dan waterdruk

0,5 � 3,0 bar

Hoeveelheid spraywater b� (0,5 bar) > 60 ml/min
Waterdruk* 0,5 � 3,0 bar
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Toevoerslang VE-10 VE-11
Goedgekeurde elektromotoren EM-12 L EM-11 L / EM-12 L
Aandr��ucht of koellucht b� 250 kPa (2,5 bar) > 8 Nl/min
Spraylucht b� 250 kPa (2,5 bar) > 8 Nl/min
Spraywater b� 200 kPa (2,0 bar) > 200 ml/min
Maximale druk 400 kPa (4,0 bar)

Technische gegevens
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10. Informatie over de elektromagnetische compatibiliteit volgens IEC/EN 60601-1-2

Gebruiksomgeving en EMC-waarschuwingen
Dit medisch hulpmiddel is noch levensbehoudend noch aan een patiºnt gekoppeld. Het is geschikt voor 
gebruik in thuiszorgomgevingen en in medische instellingen, behalve in de buurt van hoogfrequente 
chirurgische apparatuur of in ruimten/omgevingen waar elektromagnetische storingen met een hoge 
intensiteit optreden.
 De klant en/of de gebruiker moet ervoor zorgen dat het medisch hulpmiddel in een dergelijke omgeving en 
volgens de voorschriften van de fabrikanten wordt geplaatst en gebruikt. Dit medisch hulpmiddel gebruikt 
RF-energie alleen voor interne functies. De RF-emissies zijn daarom erg laag en interferentie met andere 
elektronische apparatuur in de buurt is niet waarschijnlijk.

Er zijn geen aparte voorzorgsmaatregelen nodig om de basisveiligheid en de essentiºle prestaties van dit 
medisch hulpmiddel in stand te houden.

Prestaties
Dit medisch hulpmiddel heeft geen kritische functies en daarom geen essentiºle prestaties.
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RF-communicatieapparatuur
Draagbare RF-communicatieapparatuur (radioapparatuur), (inclusief het toebehoren zoals antennekabels 
en externe antennes) mag niet op minder dan 30 cm (12 inch) afstand van enig onderdeel van het medisch 
hulpmiddel worden gebruikt. Het negeren kan tot verminderde prestaties van het medisch hulpmiddel leiden.

W&H garandeert alleen bij het gebruik van origineel toebehoren en originele onderdelen van W&H dat 
het apparaat aan de EMC-richtlijnen voldoet. Het gebruik van toebehoren en onderdelen die niet door 
W&H goedgekeurd zijn, kan tot meer elektromagnetische interferentie of tot minder weerstand tegen 
elektromagnetische interferentie leiden. 

Het gebruik van het medisch hulpmiddel vlak naast of met andere apparatuur in gestapelde vorm moet 
worden voorkomen, omdat dit een foutieve werking tot gevolg zou kunnen hebben. Als een gebruik op de 
beschreven wijze toch noodzakelijk is, moeten het medisch hulpmiddel en de andere apparatuur in de gaten 
worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze goed werken. 

Het medisch hulpmiddel mag niet in de buurt van chirurgische RF-apparatuur worden gebruikt.
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Resultaten van de elektromagnetische testen

Eis Klasse / testniveau*
Elektromagnetische emissies
Stoorspanning op de voedingsaansluiting (geleide emissies)
CISPR 11/EN 55011 [150 kHz � 30 MHz]

Groep 1
Klasse B

Elektromagnetische stoorstraling (gestraalde emissies)
CISPR 11/EN 55011 [30 MHz � 1000 MHz]

Groep 1
Klasse B

Emissie van harmonischen IEC/EN 61000-3-2 Klasse A
Elektromagnetische immuniteit
Ontlading van statische elektriciteit (ESD)
IEC/EN 61000-4-2

– 8 kV contact
– 2 kV, – 4 kV, – 8 kV, – 15 kV lucht

Hoogfrequente elektromagnetische velden
IEC/EN 61000-4-3 [80 MHz � 2,7 GHz]

10 V/m

* Er z�n geen afw�kingen of versoepelingen ten aanzien van de IEC/EN 60601-1-2.
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Hoogfrequente elektromagnetische velden in directe nabijheid van 
draadloze communicatieapparatuur IEC/EN 61000-4-3

385 MHz 27 V/m
450 MHz 28 V/m
710 / 745 / 780 MHz 9 V/m
810 / 870 / 930 MHz 28 V/m
1720 / 1845 / 1970 MHz 28 V/m
2450 MHz 28 V/m
5240 / 5500 / 5785 MHz 9 V/m

Snelle elektrische transiºnten / bursts IEC/EN 61000-4-4
Voedingsaansluitingen
Signaal- en stuuraansluitingen

– 2 kV
– 1 kV

Geleide storingen, geïnduceerd door hoogfrequente velden
IEC/EN 61000-4-6

3 V 
6 V in ISM-frequentiebanden en 
amateurradiofrequentiebanden

Magnetische velden met energietechnische frequenties
EN 61000-4-8

30 A/m
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Temperaturen
Temperatuur van het medisch hulpmiddel aan de zijde van de bediener:	 maximaal 56 °C (133 °F)

Omgevingsvoorwaarden
Temperatuur bij opslag en transport: 	 -40 °C tot +70 °C (-40 °F tot +158 °F)
Luchtvochtigheid bij opslag en transport: 	 8% tot 80% (relatief), niet-condenserend
Temperatuur bij gebruik:	 +10 °C tot +35 °C (+50 °F tot +95 °F)
Luchtvochtigheid bij gebruik:	 15% tot 80% (relatief), niet-condenserend

Inzethoogte:	 tot 3.000 m boven de zeespiegel
Verontreinigingsgraad:	 2

44



11. Verwijdering

Zorg ervoor dat de onderdelen bij de verwijdering niet gecontamineerd zijn. 

Neem de lokale en nationale wetten, richtlijnen, normen en voorschriften ten aanzien van de verwijdering 
in acht.

	> Medisch hulpmiddel
	> Oude elektrische apparatuur
	> Verpakking
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Dit medisch hulpmiddel van W&H is door hooggekwalificeerde vakmensen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. 
Vele tests en controles garanderen een perfecte werking. Let op: garantieclaims zijn alleen geldig, indien alle instructies in de 
bijgevoegde gebruiksaanwijzing opgevolgd worden.

W&H is als fabrikant aansprakelijk voor materiaal- of productiefouten binnen een garantieperiode van 24 maanden vanaf de 
aankoopdatum.
24 maanden voor motor EM-11 L / EM-12 L
12 maanden voor toevoerslang VE-10 / VE-11
Toebehoren en verbruiksmaterialen vallen buiten de garantie

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ondeskundig gebruik of bij reparaties door derden die hiertoe niet 
gemachtigd zijn door W&H! 

Garantieclaims dienen, vergezeld van de aankoopbon, te worden ingediend bij de leverancier of een geautoriseerde W&H-
servicepartner. Door het verlenen van garantie wordt noch de garantie, noch een eventuele garantieperiode verlengd. 

Garantieverklaring

24/12 maanden garantie



Geautoriseerde W&H-servicepartners

Bezoek W&H op internet op http://wh.com
In het menu-item "Service" vindt u uw dichtstbijzijnde geautoriseerde W&H-servicepartner.

Of scan de QR-code.
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Onder voorbehoud van wijzigingen

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t +43 6274 6236-0, 	 f +43 6274 6236-55
office@wh.com	 wh.com



Gebruiksaanwijzing

Handstuk
PB-5 L, PB-5 L S
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Symbolen

WAARSCHUWING!
(kans op  
verwondingen)

LET OP!
(kans op  
materiºle schade)

Algemene toelichtingen, 
geen gevaar  
voor mens of materiaal

Niet bij het huisvuil 
deponeren

DataMatrix Code  
voor productinformatie 
inclusief UDI (Unique Device 
Identification) 

Let op! Volgens het federale recht van de VS mag dit product 
uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een tandarts, 
een arts, een dierenarts of een andere medisch deskundige met een 
vergunning in de deelstaat waar de arts praktijk houdt en die dit 
product wil gebruiken of ervoor wil zorgen dat het gebruikt wordt.

Toepassingsdeel  
van het type B
(niet geschikt voor 
intracardiaal gebruik)
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Symbolen

Productiedatum 

Serienummer 

Artikelnummer 

CE-markering  
met identificatienummer 
van de aangemelde 
instantie

XXXX

Te steriliseren tot op de 
aangeduide temperatuur 

Gegevensstructuur volgens 
de Health Industry Bar Code 

Draadsysteem:
W&H
Satelec 

Thermodesinfecteerbaar

Geschikt voor personen 
met een pacemaker of 
geïmplanteerde defibrillator

Geschikt voor
ultrasoonbad

Fabrikant
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1. Inleiding

Klanttevredenheid staat in het kwaliteitsbeleid van W&H op de eerste plaats. Het bijgaande medisch hulpmiddel is in 
overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften en normen ontwikkeld, geproduceerd en getest.

Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw patiënten
Lees vóór het eerste gebruik de gebruiksaanwijzing. Deze verklaart het juiste gebruik van uw medisch hulpmiddel, 
wat ertoe bijdraagt dat u lange tijd storingsvrij, zuinig en veilig kunt behandelen.

Volg de Veiligheidsvoorschriften op.

Beoogd gebruik 
Aandrijfeenheid met een piºzokeramisch trilsysteem dat de scalertip in een lineaire trilling brengt. De aandrijfeenheid 
wordt gebruikt voor het verwijderen van supragingivaal tandsteen en subgingivale concrementen, voor 
endodontische toepassingen en voor het prepareren van harde tandsubstanties.

Ieder gebruik in strijd met de gebruiksdoeleinden kan het medisch hulpmiddel beschadigen, wat kan leiden 
tot risico’s en gevaren voor patiºnt, gebruiker en derden.

6



Kwalificatie van de gebruiker
Bij het ontwikkelen en ontwerpen van het medisch hulpmiddel zijn wij uitgegaan van de doelgroep tandartsen, 
mondhygiºnisten, tandheelkundigen (profylaxe) en tandheelkundige assistenten.

Verantwoordelijkheid van de fabrikant
De fabrikant beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goed functioneren 
van het medisch hulpmiddel, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

	> Het medisch hulpmiddel moet in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing gebruikt worden.
	> Het medisch hulpmiddel bevat geen onderdelen die door de gebruiker mogen worden gerepareerd.
	> Veranderingen of reparaties mogen uitsluitend door een geautoriseerde W&H-servicepartner (zie pagina 45) 

uitgevoerd worden.
	> Door het ongeoorloofd openen van het medisch hulpmiddel vervallen alle aanspraken op garantie.
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Vakkundig gebruik
Het medisch hulpmiddel is uitsluitend bestemd voor vakkundig gebruik conform het beoogde doel, volgens 
de geldige wettelijke bepalingen ter bescherming van de werknemer, de geldige voorschriften voor 
ongevalpreventie en onder inachtneming van deze gebruiksaanwijzing.

Het medisch hulpmiddel mag alleen geprepareerd en onderhouden worden door personen die onderricht zijn 
wat betreft desinfectie, eigen veiligheid en de veiligheid van patiºnten.

Onoordeelkundig gebruik, ongeoorloofde montage, verandering of reparatie van het medisch hulpmiddel, het 
negeren van onze aanwijzingen of het gebruik van toebehoren en onderdelen die niet door W&H goedgekeurd 
zijn, ontslaat ons van alle aansprakelijkheids- en garantieverplichtingen.

Alle ernstige incidenten met betrekking tot het medisch hulpmiddel moeten aan de fabrikant en de 
verantwoordelijke autoriteit worden gemeld!
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2. Veiligheidsvoorschriften

	> Bewaar het medisch hulpmiddel vóór de eerste inbedrijfstelling 24 uur bij kamertemperatuur.
	> Zorg altijd voor de juiste bedrijfsomstandigheden en een goede koelmiddeltoevoer.
	> Zorg altijd voor voldoende en geschikte koelmiddelen en voor een geschikte afzuiging (behalve bij tips, 

waarbij geen koelmiddel wordt gebruikt).
	> Schakel het medisch hulpmiddel bij een uitval van de koelmiddeltoevoer onmiddellijk uit (de maximale 

bedrijfstijd zonder koelmiddel bedraagt 30 seconden). Behalve bij toepassingen waarbij geen koelmiddel 
wordt gebruikt (bijvoorbeeld endodontie). De maximale bedrijfstijd zonder koelmiddel bedraagt 2 minuten.

	> Controleer het medisch hulpmiddel vóór elk gebruik op beschadiging en loszittende onderdelen 
(bijvoorbeeld tip, handstukkap).

	> Stel het medisch hulpmiddel bij beschadiging niet in bedrijf.
	> Voer vóór elk gebruik een functietest uit.
	> Kijk nooit direct in het lichtoog.
	> De concentraties en inwerktijden die door de fabrikant van het bedrijfswaterontkiemingssysteem 

zijn opgegeven, moeten strikt worden nageleefd. Ook het gebruik van dit systeem moet strikt worden 
nageleefd.
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	> Vervang beschadigde of lekkende O-ringen onmiddellijk.
	> Het medisch hulpmiddel is niet goedgekeurd voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen.

	> Toevoerslang niet verdraaien, knikken of samendrukken (gevaar voor beschadiging).
	> Het medisch hulpmiddel is afgestemd op de W&H-toevoerslang en de W&H-besturingselektronica. Dit 

betekent dat het alleen met W&H-producten mag worden gebruikt. Het gebruik van andere componenten 
zou tot een afwijking van parameters of tot onherstelbare beschadiging van het systeem kunnen leiden.

Risico's door elektromagnetische velden
Dit medisch hulpmiddel is geschikt voor gebruik bij patiºnten met een pacemaker.
De functionaliteit van andere actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (AIMD) (bijvoorbeeld ICD) kan 
worden beïnvloed door elektrische, magnetische en elektromagnetische velden.

	> Stel vóór het gebruik van het medisch hulpmiddel vast of de patiºnt andere actieve implanteerbare 
medische hulpmiddelen (AIMD) draagt en informeer hem of haar over de risico�s.
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Tips
	> Gebruik uitsluitend door W&H goedgekeurde tips en de bijbehorende tipwisselaars of steeksleutels.
	> Een overzicht van de juiste vermogensinstelling wordt bij de desbetreffende tip meegeleverd.
	> Het medisch hulpmiddel is met parodontale tips geschikt voor het verwijderen van concrementen in 

het subgingivale gebied; echter niet voor toepassingen die steriel moeten zijn. Kies voor parodontale 
behandelingen van hypergevoelige patiºnten het onderste vermogensbereik om een pijnvrije en optimale 
behandeling te garanderen.

	> Let erop dat de oorspronkelijke vorm van de tips niet verandert (bijvoorbeeld door het vallen).
	> De tips mogen niet bijgebogen en bijgeslepen worden.
	> Zet de tip alleen in als het medisch hulpmiddel stilstaat.
	> Grijp nooit in de trillende tip.
	> Steek de tipwisselaar na iedere behandeling op de aangebrachte tip van het stilstaande medisch 

hulpmiddel (bescherming tegen verwondingen en infecties, tipbescherming). Tips die met de steeksleutel 
worden vervangen, moeten onmiddellijk na de behandeling van het medisch hulpmiddel worden 
afgenomen.

	> Grijp niet in de tipwisselaar (met aangebrachte tip).
	> Controleer de slijtage van de tips met de bijgevoegde tipkaart.
	> Vervang tips bij zichtbare materiaalslijtage.
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Goedgekeurde koelmiddelen en spoelvloeistoffen
	> Fysiologische zoutoplossing (NaCl, 0,9%)
	> Waterstofperoxide (H�O�, 1�3%)
	> Vloeistoffen met de werkzame stof chloorhexidine (CHX, 0,2%)
	> VivaDentfi Aerosol Reduction Gel (Ivoclar)
	> Drinkwater

Hygiëne en onderhoud vóór het eerste gebruik

	> Het medisch hulpmiddel wordt ongesteriliseerd geleverd.
	> De verpakking is niet steriliseerbaar.
	> Reinig en desinfecteer het medisch hulpmiddel, de tips en de tipwisselaar.
	> Steriliseer het medisch hulpmiddel, de tips en de tipwisselaar.
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Functietest

Houd het medisch hulpmiddel niet op ooghoogte!

	> Steek het medisch hulpmiddel op de toevoerslang.
	> Zet de tip in.
	> Stel het medisch hulpmiddel in bedrijf.

Bij bedrijfsstoringen (bijv. trillingen, vreemde geluiden, heet worden, uitval van de koelmiddeltoevoer 
of ondichtheid) schakelt u het medisch hulpmiddel onmiddellijk uit en neemt u contact op met een 
geautoriseerde W&H-servicepartner.

18 19



5. Hygiëne en onderhoud Algemene opmerkingen

Neem de lokale en nationale wetten, richtlijnen, normen en voorschriften ten aanzien van de reiniging, 
desinfectie en sterilisatie in acht.

	> Draag beschermende kleding, een beschermende bril, een masker en handschoenen.
	> �Gebruik alleen olievrije, gefilterde perslucht met een maximale bedrijfsdruk van 3 bar voor het handmatig 

drogen.
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Reinigings- en desinfectiemiddelen

	> Volg de opmerkingen, instructies en waarschuwingen van de fabrikanten van reinigings- en/of 
desinfectiemiddelen op.

	> Gebruik alleen detergenten die zijn bedoeld voor het reinigen en/of desinfecteren van medische 
hulpmiddelen van metaal en plastic.

	> De concentraties en inwerktijden die door de fabrikant van het desinfectiemiddel zijn opgegeven, moeten 
strikt worden nageleefd.

	> Gebruik desinfectiemiddelen die zijn getest en goedgekeurd door het Verbund für Angewandte Hygiene e.V. 
(VAH = Vereniging voor Toegepaste Hygiºne), de Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie 
und Präventivmedizin (ÖGHMP = Oostenrijkse Vereniging voor Hygiºne, Microbiologie en Preventieve 
Geneeskunde), de Food and Drug Administration (FDA) en de Environmental Protection Agency (EPA) uit 
de VS.

Als de gespecificeerde reinigings- en desinfectiemiddelen niet beschikbaar zijn, is het de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn procedure te valideren.
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Hygiëne en onderhoud Beperking van het prepareren

De productlevensduur en het goed functioneren van het medisch hulpmiddel worden grotendeels bepaald 
door mechanische stress tijdens gebruik en de chemische effecten van het prepareren.

	> �Stuur versleten of beschadigde medische hulpmiddelen en/of medische hulpmiddelen met materiºle 
wijzigingen naar een geautoriseerde W&H-servicepartner.

Preparatiecycli
	> �Bij het medisch hulpmiddel van W&H adviseren wij na 500 preparatiecycli of na ØØn jaar een normale 

servicebeurt uit te voeren.
	> Wij adviseren om de tipwisselaar na 250 preparatiecycli te vervangen.
	> Controleer de slijtage van de tips (zie tipkaart).
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Hygiëne en onderhoud Eerste behandeling op de plaats van gebruik

Reinig het medisch hulpmiddel onmiddellijk na iedere behandeling om binnengedrongen vloeistoffen 
(bijv. bloed, speeksel etc.) uit te spoelen en te voorkomen dat de inwendige onderdelen vast komen te zitten.

	> Gebruik het medisch hulpmiddel minimaal 10 seconden in rusttoestand.
	> Let erop dat alle uitlaatopeningen doorgespoeld worden. 

	> Veeg het medisch hulpmiddel, de tip en de tipwisselaar volledig af met een desinfectiemiddel.
	> Neem de tip af.
	> Neem het medisch hulpmiddel af.

Houd er rekening mee dat het desinfectiemiddel dat wordt gebruikt in de voorbehandeling alleen voor 
persoonlijke bescherming is en de desinfectiestap na reiniging niet kan vervangen.

22 23





Hygiëne en onderhoud Handmatige reiniging

Leg het medisch hulpmiddel en de tipwisselaar niet in de desinfectie-oplossing of het ultrasoonbad! 

Reinig en desinfecteer gediamanteerde tips in het ultrasoonbad.

De fundamentele geschiktheid van de tip voor een doeltreffende handmatige reiniging en desinfectie is 
aangetoond door een onafhankelijk testlaboratorium met gebruik van het ultrasoonbad "Bandelin Type 
RK 100 CC" en het reinigings- en desinfectiemiddel "StammopurDR8" (DR H Stamm, Berlijn) en "CaviCide�"
(Metrex).

	> Reinig het medisch hulpmiddel onder stromend drinkwater (< 35 °C/< 95 °F).
	> Spoel en borstel alle in- en uitwendige oppervlakken af.
	> Verwijder vloeistofresten met perslucht.

24







Hygiëne en onderhoud Handmatige desinfectie

W&H beveelt wisdesinfectie aan.

De fundamentele geschiktheid van het medisch hulpmiddel, de tip en de tipwisselaar voor een doeltreffende 
handmatige desinfectie is aangetoond door een onafhankelijk testlaboratorium met gebruik van het 
desinfectiemiddel "mikrozidfi AF wipes" (Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt) en "CaviWipes�" (Metrex).
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Hygiëne en onderhoud Machinale reiniging en desinfectie

W&H beveelt de machinale reiniging en desinfectie met een reinigings- en desinfectieapparaat (RDG) aan.
	> �Volg de opmerkingen, instructies en waarschuwingen van de fabrikanten van reinigings- en 

desinfectieapparatuur, reinigings- en/of desinfectiemiddelen en RDG-adapters op.

Tips
	> Gebruik voor uw reinigings- en desinfectieapparaat alleen goedgekeurde en gevalideerde adapters voor 

producten met holle ruimtes.
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De fundamentele geschiktheid van het medisch hulpmiddel, de tip en de tipwisselaar voor een doeltreffende 
machinale desinfectie is aangetoond door een onafhankelijk testlaboratorium met gebruik van het 
reinigings- en desinfectieapparaat "Miele PG 8582 CD" (Miele & Cie. KG, Gütersloh) en het reinigingsmiddel 
"Dr. Weigert neodisherfi MediClean forte" (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg) volgens ISO 15883.

	> Reiniging bij 55 °C (131 °F) � 5 minuten
	> Desinfectie bij 93 °C (200 °F) � 5 minuten

Machinale reiniging en desinfectie van de tips
Gebruik de Miele A 814 houder.
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Hygiëne en onderhoud Drogen

	> �Let erop dat het medisch hulpmiddel, de tip en de tipwisselaar na de reiniging en desinfectie inwendig en 
uitwendig helemaal droog zijn.

	> Verwijder vloeistofresten met perslucht.
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Controle, onderhoud en onderzoekHygiëne en onderhoud

Controle 
	> �Controleer het medisch hulpmiddel, de tip en de tipwisselaar na het reinigen en desinfecteren op 

beschadigingen, zichtbare restvervuiling en oppervlaktewijzigingen.
	> Prepareer het medisch hulpmiddel, de tip en de tipwisselaar die nog niet schoon zijn opnieuw.
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Hygiëne en onderhoud Verpakking

Verpak het medisch hulpmiddel, de tip en de tipwisselaar in sterilisatieverpakkingen die aan de volgende 
eisen voldoen:

	> �De sterilisatieverpakking moet voldoen aan de geldende normen op het gebied van kwaliteit en toepassing 
en geschikt zijn voor de sterilisatieprocedure.

	> De sterilisatieverpakking moet groot genoeg zijn voor de te steriliseren goederen.
	> De gevulde sterilisatieverpakking mag niet onder spanning staan.
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W&H beveelt de sterilisatie volgens EN 13060, EN 285 of ANSI/AAMI ST55 aan.

	> Volg de opmerkingen, instructies en waarschuwingen van de fabrikanten van stoomsterilisatoren op.
	> Het geselecteerde programma moet geschikt zijn voor het medisch hulpmiddel.
	> Steriliseer de tip alleen in de tipwisselaar.  

Uitzonderingen zijn tips die met de steeksleutel worden vervangen.

Aanbevolen sterilisatieprocedures
	> "Dynamic-air-removal prevacuum cycle" (type B) / "Steam-flush pressure-pulse cycle" (type S)*/**

134 �C (273 �F) gedurende minimaal 3 minuten, 132 �C (270 �F) gedurende minimaal 4 minuten
	> "Gravity-displacement cycle" (type N)**

121 �C (250 �F) gedurende minimaal 30 minuten
	> Maximale sterilisatietemperatuur 135 °C (275 °F)

Hygiëne en onderhoud Sterilisatie
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De fundamentele geschiktheid van het medisch hulpmiddel, de tip en de tipwisselaar voor een doeltreffende 
sterilisatie is aangetoond door een onafhankelijk testlaboratorium met gebruik van de stoomsterilisator LISA 
517 B17L* (W&H Sterilization S.r.l., Brusaporto (BG)), de stoomsterilisator Systec VE-150* (Systec) en de 
stoomsterilisator CertoClav MultiControl MC2-S09S273** (CertoClav GmbH, Traun).

"Dynamic-air-removal prevacuum cycle" (type B):	 134 °C (273 °F) � 3 minuten*, 132 °C (270 °F) � 4 minuten*/**
"Steam-flush pressure-pulse cycle" (type S):	 134 °C (273 °F) � 3 minuten*, 132 °C (270 °F) � 4 minuten*/**
"Gravity-displacement cycle" (type N):	 121 °C (250 °F) � 30 minuten**

Droogtijden:
"Dynamic-air-removal prevacuum cycle" (type B):	 132 °C (270 °F) � 30 minuten**
"Steam-flush pressure-pulse cycle" (type S):	 132 °C (270 °F) � 30 minuten**
"Gravity-displacement cycle" (type N):	 121 °C (250 °F) � 30 minuten**

* EN 13060, EN 285, ISO 17665
** ANSI/AAMI ST55, ANSI/AAMI ST79 
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Vóór hernieuwde inbedrijfstelling
	> Wacht tot het medisch hulpmiddel helemaal droog is.
	> Vocht in het medisch hulpmiddel kan tot een storing leiden! (Gevaar voor kortsluiting)
	> Wacht tot de tip, de tipwisselaar en de steeksleutel volledig afgekoeld zijn.(Verbrandingsgevaar) 
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Hygiëne en onderhoud Opslag

	> Bewaar de steriele medische goederen stofvrij en droog.
	> �De houdbaarheid van de steriele medische goederen is afhankelijk van de bewaarcondities en het type 
verpakking.
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7. Service

Reparatie en terugzending
Neem in geval van bedrijfsstoringen onmiddellijk contact op met een geautoriseerde W&H-servicepartner.
Reparaties en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerde W&H-servicepartner 
uitgevoerd worden.

>  Zorg ervoor dat het medisch hulpmiddel het volledige preparatieproces heeft doorlopen voordat u het 
terugstuurt.

> Stuur het apparaat terug in de originele verpakking!
> Wikkel de kabel niet om het handstuk en knik de handstukkabel niet! (gevaar voor beschadiging)
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8. Toebehoren, verbruiksmateriaal, onderdelen & andere aanbevolen medische hulpmiddelen van W&H

Gebruik uitsluitend origineel toebehoren en originele onderdelen van W&H of door W&H goedgekeurd 
toebehoren.
Leverancier: W&H-partners

 
08025210 Handstukkap en 3 lichtgeleiders
00636901 Sproeierreiniger
02060203 O-ring voor slangkoppeling (1 stuk)

Scan de QR-code om toebehoren, 
verbruiksmateriaal en onderdelen 
voor het medisch hulpmiddel te 
vinden.
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9. Technische gegevens

PB-5 L, PB-5 L S 
Max. uitgangsvermogen naar het handstuk met belasting (ultrasoon) (W) 10
Frequentie (ultrasoon) (kHz) 22�35
Minimale hoeveelheid koelmiddel (ml/min) 0*/20
Maximale hoeveelheid koelmiddel (ml/min) 50
Waterdruk (bar) 1-6
Maximale trillingsamplitude (tip 1U) (mm) 0,2

* voor tips waarb� geen koelmiddel wordt gebruikt

Classificatie conform § 6 van de Algemene bepalingen inzake de veiligheid van medische elektrische apparatuur  
overeenkomstig IEC 60601-1/ANSI/AAMI ES 60601-1

Toepassingsdeel van het type B (niet geschikt voor intracardiaal gebruik)
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Temperaturen 
Temperatuur van het medisch hulpmiddel aan de zijde van de bediener:	 maximaal 71 °C (159,8 °F)
Temperatuur van het medisch hulpmiddel aan de zijde van de patiºnt (metaal):	 maximaal 50 °C (122 °F)
Temperatuur van het medisch hulpmiddel aan de zijde van de patiºnt 
(lichtgeleider):	 maximaal 48 °C (118,4 °F)
Temperatuur van het werkgedeelte (tip): 	 maximaal 41 °C (105,8 °F)

Omgevingsvoorwaarden
Temperatuur bij opslag en transport: 	 -40 °C tot +70 °C (-40 °F tot +158 °F)
Luchtvochtigheid bij opslag en transport: 	 8% tot 80% (relatief), niet-condenserend
Temperatuur bij gebruik:	 +10 °C tot +35 °C (+50 °F tot +95 °F)
Luchtvochtigheid bij gebruik:	 15% tot 80% (relatief), niet-condenserend
Verontreinigingsgraad:	 2
Overspanningscategorie:	 II
Inzethoogte:	 tot maximaal 3.000 m boven de zeespiegel
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10. Verwijdering

Zorg ervoor dat de onderdelen bij de verwijdering niet gecontamineerd zijn. 

Neem de lokale en nationale wetten, richtlijnen, normen en voorschriften ten aanzien van de verwijdering 
in acht.

	> Medisch hulpmiddel
	> Oude elektrische apparatuur
	> Verpakking
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Dit medisch hulpmiddel van W&H is door hooggekwalificeerde vakmensen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. 
Vele tests en controles garanderen een perfecte werking. Let op: garantieclaims zijn alleen geldig, indien alle instructies in de 
bijgevoegde gebruiksaanwijzing opgevolgd worden.

W&H is als fabrikant aansprakelijk voor materiaal- of productiefouten binnen een garantieperiode van 24 maanden vanaf de 
aankoopdatum. Toebehoren en verbruiksmaterialen vallen buiten de garantie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ondeskundig gebruik of bij reparaties door derden die hiertoe niet 
gemachtigd zijn door W&H! 

Garantieclaims dienen, vergezeld van de aankoopbon, te worden ingediend bij de leverancier of een geautoriseerde W&H-
servicepartner. Door het verlenen van garantie wordt noch de garantie, noch een eventuele garantieperiode verlengd. 

Garantieverklaring

24 maanden garantie



Geautoriseerde W&H-servicepartners
Bezoek W&H op internet op http://wh.com
In het menu-item "Service" vindt u uw dichtstbijzijnde geautoriseerde W&H-servicepartner.

Of scan de QR-code.
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Symbolen
WAARSCHUWING!
(kans op verwondingen)

LET OP!
(kans op materiële schade)

Algemene toelichtingen, geen 
gevaar voor mens of materiaal

Pedaal

Medisch hulpmiddel

CE-markering met 
identificatienummer
van de aangemelde instantieXXXX

Fabrikant

Gebruiksaanwijzing in acht
nemen

Artikelnummer

Serienummer

Niet bij het huisvuil deponeren

DataMatrix Code or 
productinformatie inclusief UDI 
(Unique Device Identification)

Apparaat van klasse AP
AP

Productiedatum

UL-keurmerk voor erkende 
componenten voor Canada en 
de VS
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Symbolen

Niet-ioniserende
elektromagnetische straling

Batterijvak gesloten

Batterijvak open

Boven

Breekbaar

Tegen nattigheid beschermen

TemperatuurbereikLuchtvochtigheidsbereik

Gegevensstructuur volgens 
de Health Industry Bar Code

Logo “Der Grüne Punkt” –
Duales System Deutschland 
GmbH

Logo van RESY OfW GmbH voor 
het markeren van recyclebare 
transport- en omverpakkingen 
van papier en karton

Let op! Volgens het federale 
recht van de VS mag dit 
product uitsluitend worden 
verkocht door of op voorschrift 
van een tandarts, een arts, 
een dierenarts of een andere 
medisch deskundige met een 
vergunning in de deelstaat 
waar de arts praktijk houdt en 
die dit product wil gebruiken of
ervoor wil zorgen dat het 
gebruikt wordt.

RCM – Australië / Nieuw-
Zeeland



5

Symbolen

ANATEL – Brasilien

IC – Zuid-Korea

KCC-CRM-BGT-BLE113

GITEKI (MIC) – JapanR 007 - AB0103

01237-16-03402

NCC – Taiwan
S-NW: CCAH19LP2780T2
CAN-dongel: CCAH19LP2790T5
SPI-dongel: CCAH19LP2800T8

Complies with 
IMDA Standards

DA103787
IMDA – Singapore*

*Symbool alleen in de gebruiksaanwijzing

S-NW:

 

FCC / IC – VS / Canada

S-NW3:

FCC / IC – VS / Canada

 R7T1101102
 5136A-1101102



6

Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw patiënten
Deze gebruiksaanwijzing verklaart het juiste gebruik van uw medisch hulpmiddel. Wij moeten u echter ook waarschuwen 
voor mogelijke gevaarlijke situaties. Uw veiligheid, de veiligheid van uw team en uiteraard de veiligheid van uw patiënten 
liggen ons bijzonder na aan het hart.

Volg de Veiligheidsvoorschriften op.

Beoogd gebruik
Pedaal voor het bedienen van elektrisch aangedreven medische hulpmiddelen.

Elk gebruik in strijd met de gebruiksdoeleinden kan het pedaal beschadigen, wat kan leiden tot risico's en gevaren voor 
patiënten, gebruikers en derden.

Kwalificatie van de gebruiker
Bij het ontwikkelen en ontwerpen van het pedaal zijn wij uitgegaan van de doelgroep artsen, mondhygiënisten, 
tandheelkundigen (profylaxe) en tandheelkundige assistenten.

1. Inleiding



7

Hierbij verklaart W&H, dat het medisch hulpmiddel voldoet aan de richtlijn 2014/53/EEG (RED).
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is via het volgende internetadres verkrijgbaar https://wh.com

Verantwoordelijkheid van de fabrikant
De fabrikant beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goed functioneren van het pedaal 
indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

	> Het pedaal moet in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en met de gebruiksaanwijzing van de betreffende 
aandrijfeenheid worden gebruikt.

	> Het pedaal bevat geen onderdelen die door de gebruiker mogen worden gerepareerd. 
	> Veranderingen of reparaties mogen uitsluitend door een geautoriseerde W&H-servicepartner (zie pagina 32) uitgevoerd worden.
	> Door het ongeoorloofd openen van het pedaal vervallen alle aanspraken op garantie.

Het betreffende pedaal mag alleen met de bij de levering vermelde besturing worden gebruikt.

Onoordeelkundig gebruik, ongeoorloofde montage, verandering of reparatie van het medisch hulpmiddel, het negeren van 
onze aanwijzingen of het gebruik van toebehoren en onderdelen die niet door W&H goedgekeurd zijn, ontslaat ons van alle 
aansprakelijkheids- en garantieverplichtingen.

Alle ernstige incidenten met betrekking tot het medisch hulpmiddel moeten aan de fabrikant en de verantwoordelijke 
autoriteit worden gemeld!

Inleiding
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2. Leveringsomvang

Pedaal inclusief dongel Compatibel met besturing*

S-NW3, REF 30495000 REF 08165950 SI-1010/SI-1015/SI-1023, M-UK1010/ M-UK1015/M-UK1023
S-NW3, REF 30495001 SI-2101/SI-2102
S-N3, REF 30497000 SI-2100
S-NW, REF 30264000 REF 07759700 SI-1010/SI-1015/SI-1023, M-UK1010/ M-UK1015/M-UK1023, SA-430 M/SA-435 M
S-NW, REF 30264003 REF 07759700 Built-In Solution (af te stemmen met de systeemsamensteller)
S-NW, REF 30264001 REF 07795800 Piezomed SA-320, Elcomed SA-310, Implantmed REF 16929000 / 16929001

S-N2, REF 30285000 SI-1010/SI-1015/SI-1023, SI-915/SI-923 (REF 30286xxx, 30287xxx) 
M-UK1010/M-UK1015/M-UK1023, SA-430 M/SA-435 M

S-N2, REF 30285002 Built-In Solution (af te stemmen met de systeemsamensteller)

S-N1, REF 05046200 SI-915/SI-923 (REF 009001xx) 

S-N1, REF 06202400 SA-310 
SI-915/SI-923 (REF 16929000/16929001)

S-N1, REF 07004400 SA-320
S-N1, REF 06382200 PA-115/PA-123
Beugel, REF 04653500 Voor alle vermelde pedalen

Draadloos pedaal
3 wegwerpbatterijen type AA / Mignon / LR6 / 1.5V 

* niet bij de levering inbegrepen
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3. Veiligheidsvoorschriften

	> Bewaar het pedaal vóór de inbedrijfstelling 24 uur bij kamertemperatuur.
	> Controleer het pedaal vóór elk gebruik op beschadigingen en loszittende onderdelen.
	> Stel het pedaal bij beschadiging niet in bedrijf.
	> Vervang het pedaal zodra de weerstand duidelijk vermindert.
	> Raak de patiënt en de elektrische contacten van het medisch hulpmiddel nooit tegelijkertijd aan.
	> Het ESD-veercontact, aan de onderkant van het pedaal, moet tijdens het gebruik de grond raken.

ESD is de afkorting van “Electro Static Discharge” (elektrostatische ontlading).

Het pedaal is goedgekeurd voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen (AP).
Het pedaal is goedgekeurd voor gebruik in een met zuurstof verrijkte omgeving.

Risico’s door elektromagnetische velden
De functionaliteit van actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (AIMD) (bijvoorbeeld pacemaker, ICD) kan worden
beïnvloed door elektrische, magnetische en elektromagnetische velden.

Stel vóór het gebruik van het medisch hulpmiddel vast of de patiënt actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (AIMD) 
draagt en informeer hem of haar over de risico’s.

Algemeen
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Veiligheidsvoorschriften
S-NW: Houd de oranje / middelste knop ingedrukt om te schakelen tussen meerdere besturingen / applicaties.

Wegwerpbatterijen
	> �Vervang de wegwerpbatterijen direct zodra hierom voor de eerste keer wordt gevraagd (batterijsymbool op het display 

resp. LED op de dongel).
	> Vervang de batterijen alleen buiten het gevaarlijke gebied.
	> Bekijk voor en na elke behandeling het batterijsymbool op het display.

	> �Voer defecte of gebruikte wegwerpbatterijen direct en vakkundig af via inzamelsystemen. U mag de batterijen niet bij het 
huisvuil deponeren.

	> �Gebruik uitsluitend hoogwaardige wegwerpbatterijen van het type AA / Mignon / LR6 / 1,5 V. Bij gebruik van een onjuist 
batterijtype bestaat explosiegevaar.

	> Gebruik niet gelijktijdig nieuwe, oude of verschillende soorten wegwerpbatterijen.
	> Gebruik geen oplaadbare batterijen.
	> Let bij het plaatsen van de wegwerpbatterijen op de juiste positionering van de plus- en minpool.
	> �Controleer de O-ring van de afdekking van het batterijvak op beschadigingen. Vervang een defecte of lekkende O-ring 

onmiddellijk.
	> Houd altijd reservebatterijen bij de hand.

Wegwerpbatterijen kunnen schade veroorzaken doordat ze uitlopen of aangetast worden.
	> Verwijder de wegwerpbatterijen wanneer u het pedaal langere tijd niet gebruikt.
	> Neem de veiligheidsvoorschriften van de batterijfabrikant in acht.

Draadloos pedaal
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4. Productbeschrijving

Oranje knop 
 (midden)

Beugel
monteren/afnemen

Groene knop  
(links)

Pedaal

Gele knop 
(rechts)
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Draadloos pedaal

CAN-dongel geactiveerd
Pictogram zichtbaar op het display
	> CAN-dongel aangesloten
	> Besturing ingeschakeld
	> Pedaal ingeschakeld

Verbinding
	> Het draadloze pedaal en de CAN-dongel zijn bij de levering gekoppeld!
	> Bij een inactieve verbinding activeert u de verbinding op de besturing (zie gebruiksaanwijzing besturing/

systeemsamensteller) en volgt u de aanwijzingen op.
	> Bedien minimaal drie seconden tegelijkertijd de oranje/middelste knop en de groene knop/linkerknop van het draadloze 

pedaal.

Verbinding verbreken
Bedien minimaal drie seconden tegelijkertijd alle drie de knoppen van het draadloze pedaal.

Wisselen tussen meerdere besturingen
Bedien de oranje/middelste knop 3 seconden.

Wisselen van applicatie
Bedien de oranje/middelste knop 3 seconden totdat het akoestische signaal klinkt.

Beschrijving CAN-dongel
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Draadloos pedaal

	> Controleer de steekverbinding van de dongel.
	> Verwijder metallieke voorwerpen tussen pedaal, besturing en dongel.
	> Wijzig de positie van het pedaal.
	> Verwijder eventuele storingsbronnen (bijv. borstelmotoren, mobiele telefoons, radioapparatuur, WLAN, ...)
	> Verbreek de bestaande verbinding en breng de verbinding opnieuw tot stand.
	> Verwijder de batterijen en breng deze opnieuw aan.

Als het verbindingsprobleem niet met de oplossingen kan worden verholpen, is de controle door een geautoriseerde  
W&H-servicepartner noodzakelijk.

Oplossingen bij verbindingsproblemen
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7. Hygiëne en onderhoud
Neem de lokale en nationale wetten, richtlijnen, normen en voorschriften ten aanzien van de reiniging in acht.

Draag beschermende kleding, beschermende bril, masker en handschoenen.

	> Het pedaal is afgedicht en afwisbaar. 
	> �Het pedaal is niet goedgekeurd voor machinale preparatie in een reinigings- en desinfectieapparaat en ook niet voor 

sterilisatie.

Reinig regelmatig het ESD-veercontact aan de onderkant van het pedaal.

Algemene opmerking
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Hygiëne en onderhoud

De medisch hulpmiddel niet in water onderdompelen of onder stromend water reinigen.

reiniging is aangetoond door een onafhankelijk testlaboratorium met gebruik van leidingwater < 35°C met „WIPEX ® WET 
DESI premium” doekjes (NORDVLIES GmbH, Bargteheide). 

Handmatige reiniging
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Hygiëne en onderhoud Handmatige desinfectie

W&H beveelt wisdesinfectie aan.

De fundamentele geschiktheid van het medisch hulpmiddel voor een doeltreffende handmatige desinfectie is aangetoond 
door een onafhankelijk testlaboratorium met gebruik van het desinfectiemiddel „mikrozid® AF wipes“ (Schülke & Mayr 
GmbH, Norderstedt) en „CaviWipes™“ (Metrex).
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8. Service

Terugkerende controle
Een regelmatig terugkerende controle van de werking en veiligheid van het medisch hulpmiddel is noodzakelijk en moet 
minimaal eenmaal in de drie jaar plaatsvinden, tenzij door een wettelijke regeling een kortere periode is voorgeschreven.
De terugkerende controle heeft betrekking op het volledige medische hulpmiddel en mag alleen door een geautoriseerde 
servicepartner uitgevoerd worden.

Reparatie en terugzending
Neem in geval van storingen onmiddellijk contact op met een geautoriseerde W&H-servicepartner. 
Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerde W&H-servicepartner uitgevoerd worden.

	> Stuur de apparatuur terug in de originele verpakking!
	> Draadloos pedaal: verwijder de batterijen.
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9. �Toebehoren, verbruiksmateriaal, onderdelen & andere aanbevolen  
medische hulpmiddelen van W&H

Gebruik uitsluitend origineel toebehoren en originele onderdelen van W&H of door W&H goedgekeurd toebehoren.
Leverancier: W&H-partners (Website: ttps://www.wh.com)

07759700*
S-NW CAN-Bus-dongel

07795800*
SPI-dongel

04653500
Beugel voor pedaal

07823400
O-ring

08165950*
S-NW3 CAN-Bus-dongel

Scan de QR-code om
toebehoren, verbruiksmateriaal
en onderdelen voor het
medisch hulpmiddel te vinden.

* In het hoofdstuk Leveringsomvang vindt u een overzicht van welke dongel compatibel is met welk pedaal.
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10. Technische gegevens

Omgevingsvoorwaarden
Temperatuur bij opslag en transport:	 -40 °C tot +70 °C (-40 °F tot +158 °F)
Luchtvochtigheid bij opslag en transport:	 8% tot 80% (relatief), niet-condenserend 
Temperatuur bij gebruik (S-N1, S-N2, S-NW, S-NW CAN-Bus-dongel):	 +10 °C tot + 40 °C (+50 °F tot +104 °F)
Temperatuur bij gebruik (S-N3, S-NW3, S-NW3 CAN-Bus-dongel):	 +10 °C tot + 30 °C (+50 °F tot +86 °F)
Luchtvochtigheid bij gebruik:	 15% tot 80% (relatief), niet-condenserend 

Pedaal S-N1 / S-N2 S-N3 S-NW / S-NW3

Stroomvoorziening: – – 3 wegwerpbatterijen 
Type AA / Mignon / LR6 / 1.5V

Afmetingen in mm (hoogte x breedte x diepte): 156 x 207 x 206 154 x 202 x 210 154 x 202 x 210
Gewicht in kg: 1,3 1,3 1,2

Frequentieband:	 2,4 GHz ISM-band (2,402 – 2,480 GHz)
Zendvermogen:	 S-NW: klasse 3 = 1 mW (0 dBm) 
	 S-NW3: klasse 2=2,5 mW (+4 dBm)
Modulatie:	 GFSK
Kanalen:	 40 kanalen met een bandbreedte van 2 MHz
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Technische gegevens

Classificatie conform paragraaf 6 van de Algemene bepalingen inzake de veiligheid van medische elektrische apparatuur (ME) 
overeenkomstig IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1

Pedalen zijn waterdicht conform IPX8, 1 m dompeldiepte, 1 uur (waterdicht volgens IEC 60529)

Verontreinigingsgraad: 	 2 
Inzethoogte:	 tot maximaal 3.000 m boven de zeespiegel 
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Gebruiksomgeving en EMC-waarschuwingen
Dit medisch hulpmiddel is noch levensbehoudend noch aan een patiënt gekoppeld. Het is geschikt voor gebruik in 
thuiszorgomgevingen en in medische instellingen, behalve in ruimten/omgevingen waar elektromagnetische storingen met 
een hoge intensiteit optreden.
De klant en/of de gebruiker moet ervoor zorgen dat het medisch hulpmiddel in een dergelijke omgeving en volgens de
voorschriften van de fabrikanten wordt geplaatst en gebruikt. Dit medisch hulpmiddel gebruikt RF-energie alleen voor
interne functies. De RFemissies zijn daarom erg laag en interferentie met andere elektronische apparatuur in de buurt
is niet waarschijnlijk.

Er zijn geen aparte voorzorgsmaatregelen nodig om de basisveiligheid en de essentiële prestaties van dit medisch
hulpmiddel in stand te houden.

Prestaties
Dit medisch hulpmiddel heeft geen kritische functies en daarom geen essentiële prestaties.

11. Informatie over de elektromagnetische compatibiliteit volgens IEC/EN 60601-1-2
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RF-communicatieapparatuur
Draagbare RF-communicatieapparatuur (radioapparatuur) (inclusief het toebehoren zoals antennekabels en externe 
antennes) mag niet op minder dan 30 cm (12 inch) afstand van enig onderdeel van het medisch hulpmiddel worden 
gebruikt. Het negeren kan tot verminderde prestaties van het medisch hulpmiddel leiden. 

W&H garandeert alleen bij het gebruik van origineel toebehoren en originele onderdelen van W&H dat het apparaat aan 
de EMC-richtlijnen voldoet. Het gebruik van toebehoren en onderdelen die niet door W&H goedgekeurd zijn, kan tot meer 
elektromagnetische interferentie of tot minder weerstand tegen elektromagnetische interferentie leiden.

Het gebruik van het medisch hulpmiddel vlak naast of met andere apparatuur in gestapelde vorm moet worden voorkomen, 
omdat dit een foutieve werking tot gevolg zou kunnen hebben. Als een gebruik op de beschreven wijze toch noodzakelijk is, 
moeten het medisch hulpmiddel en de andere apparatuur in de gaten worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze goed 
werken.

Het medisch hulpmiddel mag niet in de buurt van chirurgische RF-apparatuur worden gebruikt.

Informatie over de elektromagnetische compatibiliteit volgens IEC/EN 60601-1-2
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Resultaten van de elektromagnetische testen

Eis Klasse / testniveau*
Elektromagnetische emissies
Stoorspanning op de voedingsaansluiting (geleide emissies)
CISPR 11/EN 55011 [150 kHz – 30 MHz]

Groep 1
Klasse B

Elektromagnetische stoorstraling (gestraalde emissies)
CISPR 11/EN 55011 [30 MHz – 1000 MHz]

Groep 1
Klasse B

Emissie van harmonischen IEC/EN 61000-3-2 Klasse A
Spanningsschommelingen en flikkering IEC/EN 61000-3-3  –
Elektromagnetische immuniteit
Ontlading van statische elektriciteit (ESD)
IEC/EN 61000-4-2

Contactontlading: ± 2 kV, ± 4 kV, ± 6 kV, ± 8 kV
Luchtontlading: ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV

Hoogfrequente elektromagnetische velden
IEC/EN 61000-4-3 [80 MHz – 2,7 GHz]

10 V/m

Hoogfrequente elektromagnetische velden in directe nabijheid van draadloze 
communicatieapparatuur
IEC/EN 61000-4-3

710 / 745 / 780 / 5240 / 5500 / 5785 MHz 9 V/m
385 MHz 27 V/m
450 / 810 / 870 / 930 / 1720 / 1845 / 1970 / 2450 MHz 28 V/m

Snelle elektrische transiënten / bursts
IEC/EN 61000-4-4

Voedingsaansluitingen: ± 2 kV
Signaal- en stuuraansluitingen: ± 1 kV

Stootspanningen (surges) IEC/EN 61000-4-5 ± 1 kV L – N ± 2 kV L – PE ± 2 kV N – PE
Geleide storingen, geïnduceerd door hoogfrequente velden
IEC/EN 61000-4-6

3 V
6 V in ISM-frequentiebanden en amateurradiofrequentiebanden

Magnetische velden met energietechnische frequenties IEC/EN 61000-4-8 30 A/m
Spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningsschommelingen
IEC/EN 61000-4-11

   0%
   0%
70%
   0%

voor 1/2 cyclus in 45° stappen van 0° - 315°
voor 1 cyclus
voor 25/30 cycli
voor 250/300 cycli

Magnetische velden in de buurt
IEC/EN 61000-4-39

30 kHz 8 A/m
134,2 kHz 65 A/m
13,56 MHz 7,5 A/m

* Er zijn geen afwijkingen of versoepelingen ten aanzien van de IEC/EN 60601-1-2.
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12. Verwijdering

Zorg ervoor dat de onderdelen bij de verwijdering niet gecontamineerd zijn.

Neem de lokale en nationale wetten, richtlijnen, normen en voorschriften ten aanzien van de verwijdering in acht. 
	> medisch hulpmiddel 
	> oude elektrische apparatuur  
	> Verpakking 



Ga ra n ti e v e r k l a r i n g
Dit medisch hulpmiddel van W&H is door hooggekwalificeerde vakmensen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
geproduceerd. Vele tests en controles garanderen een perfecte werking. Let op: garantieclaims zijn alleen geldig, indien alle
instructies in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing opgevolgd worden.

W&H is als fabrikant aansprakelijk voor materiaal- of productiefouten binnen een garantieperiode van 24 maanden vanaf de 
aankoopdatum. Toebehoren en verbruiksmaterialen vallen buiten de garantie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ondeskundig gebruik of bij reparaties door derden die hiertoe niet 
gemachtigd zijn door W&H! 

Garantieclaims dienen - vergezeld van de aankoopbon - te worden ingediend bij de leverancier of een geautoriseerde W&H-
servicepartner. Door het verlenen van garantie wordt noch de garantie, noch een eventuele garantieperiode verlengd.

24  maa n d e n  g a ra n ti e
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Bezoek W&H op internet op http://wh.com
In het menu-item “Service” vindt u uw dichtstbijzijnde geautoriseerde W&H-servicepartner.

Of scan de QR-code.

Geautoriseerde W&H-servicepartners
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W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
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Belangr€ke informatie

1 B€ dit document
Deze montage- en gebruikshandleiding maakt
deel uit van het apparaat.

Als u de instructies en aanw‚zingen in
deze montage- en gebruikshandleiding
niet opvolgt, aanvaarden de fabrikant en
distributeur geen verantwoordel‚kheid of
aansprakel‚kheid voor de veilige werking
en de veilige bediening van het apparaat.

De Duitse montage- en gebruikshandleiding is de
originele handleiding. Alle andere talen z‚n  verta-
lingen van de originele handleiding.
Deze montage- en gebruikshandleiding geldt
voor:
Spittoonventiel 3
REF: 7560700051; 7560700052; 7560700053;
7560700064; 7560700072; 7560750050

1.1 Waarschuwingen en symbo-
len

Waarschuwingen

De waarschuwingsaanw‚zingen in dit document
attenderen op mogel‚ke gevaren voor personen
en voorwerpen.
Ze worden aangeduid met de volgende waar-
schuwingssymbolen:

Algemeen waarschuwingssymbool

Waarschuwing voor gevaarl‚ke elektri-
sche spanning

Waarschuwing voor biologische gevaren

De waarschuwingen z‚n  als volgt opgebouwd:

SIGNAALWOORD

Beschr€ving  van de aard en de bron
van het gevaar

Hier staan de mogel‚ke gevolgen b‚
niet-inachtneming van de waarschuwing

�r Volg deze stappen om het risico te ver-
m‚den.

Met de signaalwoorden worden vier gevarenni-
veaus onderscheiden:
– GEVAAR

Onmiddell‚k gevaar voor ernstig letsel of de
dood

– WAARSCHUWING
Mogel‚k gevaar voor ernstig letsel of de dood

– VOORZICHTIG
Gevaar voor lichte verwondingen

– ATTENTIE
Gevaar voor aanzienl‚ke materiële schade

Verdere symbolen

Deze symbolen worden in het document en op of
in het apparaat gebruikt:

Let op, b‚v.  b‚zondere informatie met
betrekking tot het economische gebruik
van het apparaat.

Elektronische begeleidingsdocumenten in
acht nemen.

Handbescherming gebruiken.

Oogbescherming gebruiken.

Masker gebruiken.

Reinigingstoets

Lucht

Vacuüm

CE-keurmerk

Conformiteitsmerkteken van het Verenigd
Koninkr‚k van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland

Bestelnummer

Serienummer

Fabrikant

Belangr‚ke informatie
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	1. Inleiding

